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Biztonsagi eloirasok

” 1. Biztonsagi eldirasok
I Rendeltetésszer haszndlat / Altalanos biztonsdgi vitmutaté

toros mr&sz klZérGlc SZeiese ]] €
A moto g fa és t’abéi kESZUII Ia]‘gya]\ ﬁ’J re
: I Zeiesere aSZna!hato. MaSC ]Okraa
@ motoros ji} ész 1E1T a}.kalmazhato {Iﬂ&d IO.! Hﬂsma.‘a‘] Ler uletck E‘e_}lczet)

16 lizembe helyezés el5 tt figyel
ol 1gyelmesen olvass ilati 1 tot, é
Mindig rendelkezésre kell 4llnia a motoros készﬂléi (:1111‘:1]t ; lla'srf_J'lalati'utr‘i:;uLal_ét, LSl piies
g€ppel vagy azon térténd munkavégzéssel (karbantartis agﬂ;azd(a)m .hcﬁy;n II it el
o = : » gondozas €s helyredll itas is) biznak . Kiiléno
iit n:laal él:)asm}a:l)z a motoros gepet. A motoros késziilékkel vagy azon tSrténg bénésnléd rcnd;:[z%dli}:gﬁl:] ’
m,inde g] han, 'a vat]a:'lul és s.;zaksaerullenﬁI végzik. Mindig dvatosan és nagy figvelemmel visci.'csgec e
o nk_: etseges“ w.:szellysl €s helyzettel szemben. Soha ne hajtson véare olyan n—lunkafolyamat(.)kz;t .
e - = v ]
= nzélaﬁe;;elraférzt; :‘;algaf m'eglfelelﬁrlzck, vagy amelynek kockézatait nem tudja teljesen felbecsiilni. Ha a
i uimanyozésa utdn m¢ég bizonytalen lenne, kérje szakember tanacsét vagy vegyen részt
. bizt):mségj i 13:3122:; ;ﬁgs)zéilli :II?Oflkhezclcse érdekében (pl. erdészeti iskolikban vagy hasonld helyeken)-
I ! viil hagyasa €l : 1 5 5 $ 4§
A gyasa cletveszelyes lehet. Tartsa magét a szakszovetségek
' Ktinr%ycn gyulladé névényzetben és Szarazsdgban torténd munkak
késziiléket (thzveszély). .
* Ha els6 alkalommal dolgozik ilyen m : arazz
I IK 1lyen motoros géppel, hagyia, | az eladd - ‘ard
R €cppel, hagyja, hogy az eladé megmutassa és elmagy a
* Gyermekek €s 18 év alattiak nem d
3 i olgozhatnak a motoros géppel: kivéve azoke . i
. 3 E! C A 4 az 1¢ /
akik feliigyelet mellett megfeleld képzést kaptak S PRl B
A motﬁrosl:gépf:t ?Eapvctéen :—(ilnditéskor is — egy személy kezeli. A munkateriilettsl tartsa tévol az
emberc‘”et <5 ailatolfat. Fu.onosen tgyeljen a gyerekekre, valamint a bozétban tartézkodo 4llatokra. Ha
ember ill. el:SIén}' kozelit, azonnal 4llitsa le a gépet és a vagdszerszamot. A felhasznalé felel azokért a
kockdzatokért vagy balesetekeért, amelyek més személvekkel és azok tulajdonaval szemben
bekdvetkeznek. v
*Ez a gép fsal:: i:nlyan sz:cmél.yeilcnek ‘kélcst':'»n{'izhela, ill. adhat6 4t, akik ismerik a tipusat, kezelését és a
hasznélati Gtmutatdt. Mindig adja oda jelen hasznalati Gtmutatoét is.
* Ha a géppel dolgozik, On legyen jé kondiciéban, legyen nyugodt és egészséges.
* Alkohol, drogok vagy gy6gyszerek hatdsa alatt a gép nem hasznélhat6, mert ezek befolyasolhatjék a

eseten tartson készenlétben tizoltd

reakcidképességet,
» Ne hajtson végre modositdsokat a meglévo biztonségi berendezéseken és kezeldszerveken.
+ A motoros késziilék csak tizembiztos allapotban hasznélhaté — Balesetveszély! A motoros késziiléket

minden hasznélat el6 tt erre vonatkozo6an feliil kell vizsgélni.

* Csak olyan tartozékokat és raépitendd részeegységeket hasznéljon, amelyeket a gyarté szallitott &s
kifejezetien erre a tipusra térténd felhelyezésre engedélyezett.

» K észiilékének megbizhatd lizemelése és biztonséga a felhasznélt alkatrészek mind ségétol is fligg. Csak
eredeti alkatrészeket haszmdljon. Csak az eredeti részegységek szarmaznek a készillék gyértotizemédal, !
ezért csak ezek garantéljak a lehetd legkivalobb mindséget anyag, mérettartosdg, funkeid &s biztonsdg
szempontjabél. Az eredeti alkatrészek és tartozékok szakkereskedd jénél érhetdk el. O rendelkezik a
szitkséges alkatrészlistakkal is a megfeleld rendelési szaimok megallapitasahoz, illetve folyamatosan
téjékoztatést kap az alkatrészkinalatban bekSvetkezd vdltozasokrél és Gjitdsokrol. Kérjiik, vegye
figyelembe, hogy nem eredeti alkatrészek haszndlata esetén nem lehetséges a garancialis teljesités.

* Ha nem hasznalja a késziiléket, olyan biztosan 4llitsa le, hogy senkit ne veszélyeztessen. A motort le kell
dllitani.

Aki figyelmen kiviil hagyja a biztonségi, hasznélati vagy karbantartasi titmutator, felel minden ezdltal okozott
kérért és ebbo | kévetkezd tovdbbi karokért.

1.2 Munkaruhdzal

Sériilések elkertilése érdekében viselje az el6 irds szerinti ruhdzatot ( nadrdg vigasvédd betéttel
véddfelszerelést. A ruhdzat legyen testhezallo (felhajtasok nélkiil), de ne akadalyozo.

Ne hordjon sélat, nyakkendo t, ékszert vagy egyéb olyan ruhadarabot, ami beleakadhat a vagdszerszamba, a
bozbtba vagy dgakba. A hosszl hajat Sssze kell kétni és biztosftani kell (pl. fejkenddvel, sepkdval vagy
sisakkal).
e Visclien erds cipd t tapado talppal, lehetdleg acélbetétes védocipot

R Ajanlaunk: bor erdész bakancs Rend.sz.: 99 305 10 + Mérete (36 - 48)

S Viselien véddkesztylt csuszisgdtld fogofeliilettel.

i Ajanlatunk: bér erdész keszivit Rend.sz.: 99 390 13 + Mérete (09/10/12)

i Hasznéljon személyi fiil- és és szemvédo felszerelést (pl. rostély a véddsisakon). Az erdoben végzelt

i minden munka soran hordjon védbsisakot . A leesd dgak nagy veszélyt jelentenek.
Ajanlatunk: arc- és fiilvédos védasisak, Rend.sz.: 99390 1101 (univerzdlis méret)
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1.3 Tankolaskor

A benzin rendkiviil kénnyen gyulladé anyag. Tartsa tavol nyilt t 216 1. és ne ontse ki az

@ @ {izemanyagot. Ne dohanyozzon a munkahelyen és a tankolds helyén!
* Tankolas eld tt mindig éllitsa le a motort.

« Ha a motor még meleg. ne t6ltson utdna - Thzveszély!

« Mindig gondosan nyissa ki a tanksapkat, hogy a fenndllo tiilnyomds lassan csdkkenhessen, és ne
spriceeljen ki az iizemeanyag.

+ Az lizemanyagok oldoszerhez hasonlé anyagokat tartalmazhatnak. Keriilje az 4svényi olajtermékek borrel
és szemmel valé érintkezését. Tankoléskor viseljen kesziylt. Gyekran cserclje &s tisztitsa a védo ruhdzatot.

« Ne Iélegezze be az iizemanyag gdzert.

« Csak j6l szellozd helyen tankoljon.

* Ugveljen arra, hogy ne kertlljén lizemanyag vagy olaj 2 talajba (kérnyezetvédelem). Hasznéljon megfel elo
felfogd alatétet.

« Ha kiéml5tt az iizemanyag, azonnal tisztitsa meg a késziiléket. Elszennyezo détt rahézatat azonnal cserélje
K.

« A tanksapkét mindig kézzel, szerszém nélkiil, erdsen hiizza meg. A tanksapka a motor rezgese miatt nem
lazulhat ki.

« Ugyeljen a tomitetlenségekre. Ne inditson €s ne dolgozzon, ha lizemanyag aramlik ki. Egés miatti

életveszély dll fenn!
« Uzemanyagokat ¢s olajakat csak eldfrasszerl és megfelelden feliratozott tartalyokban téroljon.

1.4 A készillek szallitdsa

« A motoros f rész kis tavolségra vitelekor (egyik munkahelytd | a masikig) mindig oldja ki a lancfék
blokkol4sat (legjobb. ha ledllitia a motort).

» Soha ne vigye vagy szallitsa a motoros gépet jaro vagoszerszdémmal.

* Nagyobb tavolsdgra torténo sz4ll{t4s esetén minden esetben éllitsa le a motort €s helyezze fel a lancvéda t.

« A késziiléket jarm{l veken térténd széllitdskor biztositsa 4tbillends ellen, az iizemanyag &s olaj kiomlésének
megakadalyozasa, ill. seriilések megeld zése céljabol. Vizsgélja meg az lizemanyag és lénckenés
tartélyainak tomitetiségét. Legjobb. ha a tartdlyokat széllitds elott kitritl.

» Sz4lljtaskor a tartalyokat minden esetben eldzetesen firitse le.

1.5 Osszedllitds, tisztitds, bedllitdsi munkdk, karbantartds és javitdsok sordan

relhetd, karbantarthatd, javithatd vagy tarolhatd nyilt thz kézelében.
(6sszedllitaskor, tisztitaskor, karbantartas €s

ftsa “(r"-ra (legjobb, ha kihlizza a gyertya-

+ A motoros késziilék nem sze

« A vezetdsinen és a fiirészldncon végzett minden munka sorarl
javitas soran) mindig allitsa le a motort, és a ledllit¢ kepesol6t all
kulcsot). Viseljen védokesztylt.

* A motoros késziiléket rendszeresen tarisa Larban. Csak azokat a karbantartasi és javitasi munkékat hajtsa
végre, amelyeket ebben a haszndlati {itmutatoban lefrtunk. Minden mas munkét bizzon szakszervizre.

« Karbantartiskor és ellend rzéskor se érintse meg a hangtompitokat, amig forrék. mert égésveszély all fenn!
A hangtompité rendkiviili forrésagot SUEATOZ.

« Minden javitési munka sordn csak a gyaré eredeti alkatrészei haszndlhatdk.

« A motoros késziiléken ne hajtson végre mddositdsokat, mert ezaltal korltozhatja a biztonségot. valamint

baleset- és sériilésveszély 4ll fenn!

1.6 Inditds elott

Minden indités elott vizsgalja felill az egész motoros késziilék tizembiztos dllapotat. A hasznalati és
karbantartési Gtmutatéban (11, fejezet) felsorolt utasitasok kiegészitéseként ellendrizze a kivetkezd pontokat:
+ A ledllas-kapesolé kiinnyen kapesolhaté legyen.
+ A gazkar konny? jarésa legyen és Onalloan térjen vissza Uresjdrati helyzetbe. A gazkar mikddietésekor
benyomott szivatokar mellett fel kell oldani az esetleg fenndllo félgaz-alldst
+ A vezetdsineknek jol a helyiikon kell lennitik. Inditds elott feltétlentil vizsgilja feliil a megfeleld lancfeszitést,
& szitkség esetén dllitsa be.
+ Ellendrizze, hogy a gylijtokabel és a gyertyacsatlakozb helyén legyen. Laza csatlakozds esetén szikrak
keletkezhetnek. amelyek az esetleg kidramlo iizemenyag-levegd keveréket meggyujthatjik — tdzveszély!
Szabélytalansagok. felismerhetd sériilésck, nem megfeleld bedllitasok vagy korldtozott mikadd képesség
esetén ne kezdje meg a munkat, hanem vizsgaltassa feliil a motoros késziiléket szakszervizzel.
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1.7 nditdaskor

* Inditaskor legalibb 3 méter tévolsdgot tartson a tankolas helyétsl. Soha ne inditson zért helyiségben.
‘Ugyc]jen a biztos ¢s szildrd dlldsra indftdskor. Mindig sik talajon inditson és tartsa erdsen a motoros

késziiléket.
* Az indjtasi folyamatot a 8. "Motor inditdsa / Motor ledllitdsa" fejezetben leirtak szerint hajisa végre.

* Inditds utan ellendrizze az iiresjdrat beallitasat, A vagdkésnek iiresjératban le kell 4llnia.
* Felmelegedés utan allitsa le a motort és ismét vizsgélja meg a lancfeszitést: adott esetben allitsa be.

1.8 A munka sordn

* A motoros késziilék csak teljesen dsszeallitott dllapotban helyezhetd iizembe.
* Széldontvényben végzendd munkdkat csak képzett személyek hajthatnak végre.
A motor jardsakor a motoros készlilék mérgez6. szintelen és szagtalan kipufogégazokat bocsdt ki. Soha
@( ne inditsa el a motoros késziiléket zart helyiségben. Szikds viszonyok mellett, mélyedésekben vagy
ban a munka sordn mindig gondoskodjon az elégséges levegdcseréral.
Ne dohdnyozzon a munkahelyen —a motoros késziilék kiszelebbi kmyezetében sem. Megndvekedett
@ tizveszély &1l fenn!
* Dolgozzon kariiltekintd en, megfontoltan és nyugodtan, ne veszélyeztessen mésokat.

- Upyeljen a j6 1at4si és fényviszonyokra.

- Maradjanak mindig hallétavolsagon beliil. akik sziikség esetén segitséget nytjthatnak.

- lktasson be idGben munkasziineteket.

- Legyen figyelmes a lehetséges veszélyforrasokkal szemben s tegye meg a megfeleld Gvintézkedéseket.
Jusson eszébe, hogy halldsvédd eszkdz hasznalata esetén a zajok érzékelése korldtozott: adott esetben
pl. aveszélyt jelzd hangok, kiéltasok nem hallhatok meg.

- Megnévekedett cstiszdsveszély 4ll fenn a frissen lehdntolt fén (fakérgen) ! Legyen évatos nedves talajon,
jégen. lejton vagy egyenetlen terep esetén is.

- Ugyeljen a botlasveszélyre és akadalyokra, pl. gydkerekre, élekre. Hegyoldalban végzett munka esetén
legyen kiilondsen figyelmes. Soha ne dolgozzon instabil talajon.

- A motoros késziiléket mindig két kézzel, biztos fogéssal tartsa; mindig ligyeljen a biztos és szilard 4llasra.

- Soha ne firészeljen villmagassdg folott, és ne hajoljon €ld re tul messzire. Soha ne fiirészeljen 1étrén
éllva, és soha ne mésszon féra a motoros fii résszel. Nagyobb magassagok elérése csakis hidraulikus
emeldkosarral engedélyezett.

- Ugy mozgassa a motoros fiirészt, hogy a firészlénc meghosszabbitott mozgéasiranyaban testrész ne
legyen.

- Jéré fii részlanceal soha ne érintse meg a talajt.

- Fadarabok és egyéb targyak eltavolitisakor soha ne hasznélja a motoros flirészt leemelésére,
lapétolaséra.

) = A hosszvagisokat lehetdleg lapos szbgben inditsa. Itt kiilonssen dvatosan jarjon el, mivel az

& {itk6z0karom nem tud megkapaszkodni.

- Legyen 6vatos hasitott fa végasakor. Magéval ragadhatja a lefi részelt fadarabokat (sérilésveszély).
oros késziilék m{ kodése érezhetden megvaltozik, 4llitsa le a motort.

a hangtompitét, amig még meleg, égésveszély 4ll fenn! A forréra jaratott motort ne allftsa
re vagy éghetd targyakra. A hangtompit6 rendkiviili ho t bocsét ki (thzveszély).

ozzon hibds hangtompitoval vagy hangtompité nélkiil. Hall4skérosodss és éaés veszélye ll

'.-s_t_f._gélydgbq;z'-a-mUnkahclyen. Az elsdsegélydobozbél kivett anyagokat

mbereket nil gyakran tesznek ki rezgéseknek, bekdvetkezhet a
odasa. A kévetkezd tiinetek jelenhetnek meg rezgések miatt az
ek 2sibbaddsa, viszketés, féjdalom, sztirds, a borszin vagy a bor
tiinetek megéllapithatok.

2. Miiszaki adatok
4 Motoros firész 646 652
E Motor : Egyhengeres-kétiitem( motor négycsatornds
i &blités
Lokettérfogat cm E 30
¥ Max. teliesitmény kW 2,0
fordulatszém esetén St 9 500
Max. forgatényomaték Nm 2.4
fordulatszam esetén Tk 6 000
Max. engedelyezett fordulatszam L, 12 500
terhelés nélkil vég6szerszdmmal s + 250
Atlagos tiresjdrati fordulatszam Y. 2800=150
min
Kapcsolési fordulatszam V)4 200 £ 150
Uzemanyagtartaly-t rtartalom | 0,5
Uzemanyag-keverési ara Profi 2T-Motoril 1:50
Meés kétiitem{l olajokkal 1:25
Uzemanyag-fogyasztds max. teljesitménynél
ISO 7293 szerint L 1,1
Fajl. fogyasztés max. teljesitmény esetén
ISO 7293 szerint 8/ 510
kWh
Lanckendolajtartaly 6 rtartalma 1 0.3
Porlaszi6

Helyzettd! fiiggetlen membranos porlaszts indité
befecskendezo szivattyival és beepitett
lizemanyag-szivattytival

Levegaszird Nagy terjedelmt filesziirg

Gytités Elektronikusan vezérelt magneses gyiijtas,
kopdsmentes

Lénckerék fogak 7

Osztés col] .325"

Végdsi hossz cm / coll 38/ 157

Léncszemek szama 64

Léncszemek erd ssége mm /coll 1,5/.058""
Méreick  magasség / szélesség /hossz mm 270,250 / 780

Egéllapitésasorén a rezgésgyorsulashoz és zajhoz a kiilonbiizé tizemi allapotokat
mindenkor az érvényes szabvanynak megfelels en stlyoztuk

180 22868 dB(A) 102 102




Szillitasi terjedelem ; A fontos kezeloszervek és részegységek megnevezése

3. Szallitasi terjedelem

Motaros fiirész alapgép
Vezeldsin
Firdszlince
Lan<védd

Szerstam : kombinalt kules (gyertyakulcs csavarhuzéval) és kiegészitd csavarhizé

+ Jelen hasznalati iitmutato

CE megfeleld ségi nyilatkozat kiilon melléklapon

4. A fontos kezeloszervek és részegységek megnevezése

la abra

1b abra
Oldalnézet balrél

A fontos kezeld szervek és részegységek megnevezése

1. Lane

lc dbra

2. Vezetosin

3. Kézvéda

4. Tartéfogantyti

5. Burkolat

6. Héts6 markolat

7. Szivatd
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EId készités a munkavégzésre; Uzemanyag és lanckens olaj beditése

S. Elokészités a munkavégzésre

3.1 A vezetd sin és ldnc szerelése

@@c szerelésekor és a lancfeszités
eallitasakor ki kell engedni a lancféket

€do t (3) hatrahtizni a tartéfogantytihoz (4)].

Utasitasok uj farészlancokhoz: Uj lancot felhiizas
eldtt ajanlott 1anctapadé olajjal toltott tertalyba
(kadba) helyezni.

2. dbra

*Lazitsa meg a rogzité anyakat a sinburkolaton
(12).
+Vegye le a sinburkolatot (a).
*Elsd szereléskor a vezetdsin beépitése elstt
tavolitsa el a gyari széllitdsbiztositasként
sinburkolat ala helyezett karton alatétet.
» Hasznalt flirészek esetén tisztitsa meg a sin
felfekv@ feliiletét és az olajkimenetet.
» Lancfeszitd esavarral (13) 4llitsa a lancfeszitd
biityk6t (b) a  baloldali iitkézohoz
Figyelem: A vezetdsin minden be- &s kiépitésekor
alancfeszitd biltykét (b) a baloldali iitkézohoz
allitsa,

3. dbra

»Helyezze fel a vezetSsint; a lancfeszito blitydknek
(b) ekkor teljesen bele kell érnie a vezetd sinben
1évd erre tervezett ruratba.
A lancot helyezze a lanckerék filé és a vezetdsin
-y vezetd hornyaba.

o A lirészfogak vagoélei mutassanak a sin felso
részén a sincsiics felé.

‘o Ugyeljen arra, hogy a lancszemek felfekvése a
lanckerék fogazatéra €s az irdnyvalto
csillagkerékre megfeleld legyen.

*Helyezze fel a sinburkolatot; ekkor mindenekeld tt
‘kézzel hiizza meg a rogzitd anyékat,
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* A lancfeszité megfelels beéllitasa utan (lasd
alabbi bekezdés), az alahb lefrtak szerint hiizza
meg a rogzitd anyakat,

5.2 Lancfeszités bedllitdsa

« Lazitsa meg. ill. csak kézzel hiizza meg a
sinburkolat (12) rogzits anyéit.

* Helyezze a sincsiicsot megfeleld faaltétre (pl.
faronk) és igy kicsit nyomja felfelé a vezetd sint.

* A ldncfeszitd csavarral (13) bedllithaté a megfeleld
lancfeszités.

0 A lancfeszité csevar dramutaté jarasaval
megegyezb irdnyba torténd forgatisa noveli a
lancfeszitest.

0 Az éramutato jarasaval ellentétes irdnv(
forgatés lazitja a lancfeszitést,

» Akkor érte el a megfeleld ldncfeszitést, ha a linc

teljesen felfekszik a vezetd sinre, de kézzel még 2-

4 mm-rel elemelhetd a vezetdsinidl.

4. aba

(sematikus dbra)

* Ha felhelyezte a sincstlicsot (vezetd sin kissé
felfelé nyomva) htizza meg a rogzitd anyékat a
mellékelt kombinalt kulccsal.

* Ezutén ismét ellendrizze a lancfeszitést,

Indftas el6tt mindig ellendrizze a linefeszitést és

szlikség eseten allitsa be. A motoros késziilék
felmelegedése utén, —ill. idénként a munka folyamén

ujbdl kikapcsolt motor mellett is — (1jbol ellendrizze a
léncfeszitést és adott esetben allftsa be,

Fontos utasitds:
Mivel & lanc lehtléskor valamennyire 8sszehtizédik.

munkayégzés utan a lancfeszitést a motoros
késziilék pihentetése elbtt meg kell lazitani.

6. ﬁzemanyag és lanckend olaj betoltése

@ iizt:rna.nyagtgaE ly (19) és a lanckend olaj

tartalyanak (20) sapkdjat egy O-gya rd témiti, Mindkét
tanksapkat szerszdm nélkiil, kézzel szorosan kell
rézarni.

6.1 Krafistoff- Informationen

kétiitemi motor és benzin-olaj keverékkel
in ¢s olaj / 1zemanya g-keverék) vagy
szakkereskedésben kaphats, elore kevert
killonleges, kériitemti motorokra alkalmas
tizemanyag-keverékkel miik&dtetheto.
A géphez Aspen“ gyirtm anyl, specidlis Kkétiitemi
lizemanyag keverék hasznslatat ajanljunk. A

A késziilék motorja nagyteljesitményi
@z

specidlis kétitem Uzemanyag gyartdi utasitisait
figyelembe kell venni.

Informdciék tizemanyag keverék 6nalls
bekeveréséhez

Ha a keveréket sajét maga 4llitana eld, 6lommentes
normal vagy szuper benzint hasznéljon (legalabb
92-es oktinszamii legyen).

Kiilonosen magas ming ségl kétlitemd motorolaj
haszndlata esctén — ilyen a kindlatunkban szerepld

»Profi kétiitem(i motorola j is — az ajanlott
olaj-benzin keverési ardny 1:50 (2%).

Egyéb markas kétiitemt motorola jok esctén az
ajanlott keverési arény 1:25 (4%).

Csakis kétiitemi motorolaj tipusokat szabad

hasznalni!

A keveréket ne tarolja 3-4 hétnél tov4bb,
Uzemanyag-keverék-tiblizat

Benzin Olaj literben
literben
+SOLO Profi 27- Mis kétiitem
Motorg]* olaj
2% (50: 1) 4% (1:25)

I 0,020 0,040
50,100 0,200
10 0,200 0,400

A nem megfelelo lizemanyagok hasznalata vagy a
keverési ardnytol valé cltérés komoly
motorsériilésekhez vezethet!

Keriilje a b r benzinnel vald kézvetlen
ﬁ erintkezesét €s benzingd zok belégzesét -
geszségveszély!

=M1 . NMAAVAD
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Uzemanyag és linckend olaj betbltése

0.2 Keverési ardny

Azelsd Ot tankolashoz mindig 1:25 (4%) olaj-
benzin k.cverési aréri)d haszndljon,

+ A hatodik tankol4stél az 4ltalunk ajanlott
LubCadet 2-Stroke-0il s pecialis kétiitemi olaj
hasznélatét javasoljuk 1:50 (2%) keverési ardnyban,
Més markdjii kétiitem@ olajok esetén 1:25 (4%)
keverési arényt javaslunk.

A keveréket ne tdrolja 3-4 hétmél tovdbb.

6.3 Lanckenés

A flirészlénc és a vezetdsin kenéséhez tapado
adalékkal ellatott fil részlénc olajat hasznéljon.
@ Figyelem: Az iizemanyaggal egyidejlleg
mindig tltsdn be Ifiirészldnc olajat fs.
A kérnyezet kimélése céljdbsl rendszeres
alkalmazds esetén  biologiailag lebomlé fiirészlénc
olaj hasznalatat ajénljuk.

ol
e T
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A bioldgiailug lebomlé fii részlanc olaj csak
korlatozottan tarthats el és a rinyomtatott gyartasi
datumtél szamitoit 2 éven beliil fe] kel] hasznalni,

Fontos: Bio filrészlanc olaj hasznélata esetén 2
hénapot meghaladé hosszabb tizemen kivii] helyezés
el6tt tiritse le az olajtartalyt, majd ts1s6n bele egy
kevés motorolajat (SAE 30). Ezutdn révid ideig
uzemcltesse a motoros flrészt, amig a gép jardsa
minden bioolaj-maradvényt kisblit a tartalybal,
olajadagolé t6mlaba | & a vagorendszerbol. Az
ismételt iizembe helyezéshez tjra 16lts6n be bio-

fd részldnc olajat.

6. 4bra

(sematifiis dbra)
A ldnckenés cllenorzéséhez tarisa a vezetssint egy
vildgos targy (pl. fatéirzs) folét és jdrassa a
lancfirészt kbzepes fordulatszamon (nagyjabol
félgdzon). A vildgos targyon finom olajréteg képzadik.
Fontos: Soha ne dolgozzon linckenés nélkiil!
Minden munkakezdés cloit vizsgdlja meg a

lanckenés ma kddését és ellendrizze az olajszintet az
olajtartalyban! Semmiképp ne haszndljon taradtolajat!
Utasitdsok j fiirészldncokhoz: Ajanljuk. hogy tj
lancot felhuzas elott meritsen at linctapadé olajjal teli
tartdlyba (kddba). Felhtizas utdn ne kezdje meg
azonnal a flirészelést, hanem révid ideig jirassa
félgdzzal, amig a vilagos talajon enyhe olajnyom nem
képzodik.




etk Motor inditasa / Motor leallitdsa

7. Lincfék
A linefetk kiolddsakor a firészlanc egy mésodperc
Wredéke dalt megdll,
Automatakioldds:

Szilkség eetén aldnefék a fellépd visszacsapas
(Kickback)esetén a tmeggyorsulds miatt hirtelen
autonatikusan kiold.
A gy hatékonysagu automata lincfék nem
svjameg Ont teljes mértékben a
sérileselketdl!  Mindig koriiltekinto en dolgozzon és
gondosan keriije az olyan munkahelyzeteket, amikor
visszacsapas kovetkezhet be.

Kézi kiol da:
7. dbra

A Tanciek kez) Kioldasahoz nyomja elore a
kézveddt (3) a vezetdsin iranyaba.

=2

A kézi kioldést a firészléne blokkol4séra alakitottuk

ki.

* Gyors reakciohoz sziikség esetén

+ Minden olyan helyzet esetére, amikor a vezeldsin
#llasat a felhaszndlé nem tudatosan kontrollélja
vagy nem zirhato ki a firészldnc akaratlan
érintkezése idegen esttel vagy a felhasznaloval.

oEz killéntisen érvényes a motor inditdsakor,

0@ motoros Késziilék szdllitasakor
= pl afOrészelendd térgy ill. a kmyezcl
~ felmérésckor
- valamint az egyik munkahelyrdl a mésikra vald

A tillzont kopés elkeriilése érdekében a lancfeke

~ esak o 10 részline ledllasa utdn oldja ki, — kivéve ha
~ eme szilkség van. Inditdskor a motor beugrdsa utdn
@ félghz-dllast & gazkar rovid meghtzdsa utdn
nnal oldja fel. hogy a motor ne menjen sokdig
izon blokkolt lénc mellet.
A ldnchajtas clengedéséhez (linciek
~ felolddsa) ismét hiizza hdtra a kézvedot (3) a
3 ] tantéfogantyihoz (4).
m“ munkakezdés eldtt a kivetkezdk szerint
Mﬁ'ﬂna lincfék mikodésér
': +[nditsa ¢l a motort {a 8. fejezer szerint)

* « Allb géz mellett oldja Ki a lancfeket

* Adjon egyszer, roviden, tcljes gdnt

~ «Ekkor a lancnak meg kell allnia

~ Hibds mikddés esetén ne dolgozzon a motoros

mﬂ.a motoros készilléket azonnal vizsgdltassa

. mmlml

8. Motor inditasa / Motor ledllitasa

%:r inriiia’azsmﬁr minden meghhzésa elott vegye

& figyelembe a motoros furész megfeleld allasat
vt 10s (ardsal az aldbbi, 8.2, Inditas” fejezel

szerint,

8 | Inditasi bedllitasok

Inditas elott oldja ki a lancfék blokkoldsat,

litsa I"-rea ledllité kapesolot (18)

+ Az ¢lsd inditaskor — vagy ha az {izemanyagtartély

djra lett wBltve - nyomja meg
Primert (21) .amiga
alik az

teljes kitrillése utan
18bbszor (legaldbb 5x) a
miianyag ballonban Jathatovd nem Vv
{izemanyag.
« A beranté fogantyl meghtzasa elott mindig
légtelenitd szelepet (22) , hogy

nyonija be a o 28
lyamatot. (Inditas utan

megkdnnyitse az inditdsi fo '
a légtelenitd szelep automatikusan visszaall
normal dlldsba.)
Hideginditis:
Hideginditds: hizza ki a szivatot ( A
78 sivatd kihizasa kozben tartsa benyomva a
* gazkarl, igy rogeiil a szivalo
=  reteszelésen (8) ]

= =| Hozzakilassanaz  berdnté fogantyut

e v

‘ az elsd ellenallésig, majd gyorsan s
erdsen hizza at.

Ismételje meg az inditasi folyamatot, amig a motor
hallhatéan és révid idon beliil be nem indul
(berobban). Akkor azonnal:

Ujranyomjabe a  szivatot . Ismételt
g inditaskor a motor félgdzzal jar tovabb
=, (lathaté a félgdz-reteszelésen is).

Ha jér a motor, révid ideig nyomja meg
a ghzkart , hogy feloldja félgaz-allast
(a félgaz-reteszelés bekattan). A motor
tiresjaratban megy tovabb.

% mIQ_g

)]

Mﬁgiml[h’ls:

Inditsa el a motort firesjdrati Allasban, nem Kihuzott
szivatdval vagy

Félgazallasban:

Hizza ki a szivatol, é Ujra nyomja be
(igy aktvalodik a {¢lgazdllas, lathatd a
kihuzon (¢)gaz-reteszelésen).

Inditson. amig a motor el nem indul,
majd roviden huzza meg a gazkart, hogy
feloldja a félgdzallast (bekatian a félgaz-reteszelés).

A motor iiresjdratban jar tovabb.

11Ze=
uuu}_@

8.2 Inditas

[nditaskor mindig vegye figyelembe a biztonsagi
eldirdsokat.

I e L) n e
(sematikus dbra)

Inditas elott vegye le a lancvédat.

A motoros késziiléket allitsa sik, akaddlymentes,
lapos alapzatra és ligyeljen arra. hogy a

vagoszerszam ne érintkezzen targyakkal.

Egyik labat rakja a hatsd markolatra, igy jol

tamassza meg a fli részt. Egyik keézzel tartsa biztosan

a fil részt a fogantyinal.

Alternativ tartds inditaskor ( csak gyakorlott
felhasznilok szimara s

A hatsé markolatot szoritsa a combjai kézé. Egy
kézzel tartsa biztosan a fiirészt a fogantytinal,

Teljesen ki kell zarni a vezetd sin testrésszel
val6 érintkezését!
& A koivetkezd utasitdsok az inditézsinor és az
indit6-mechanizmus élettartamanak
meghosszabbitdsal szolgaljdk:
* A zsindrt eldszbr dvatosan hiizza ki érezheta

| ellendllasig, és csak ezutdn huzza 4t gyorsan és
. hatdrozottan n.

= A zsinort mindig egyenes vonalban hitzza ki.
- *Ne hagyja, hogy a zsindr dtcstsszon a
- zsindrszem peremén.
Y - “ﬁg 772 ki teljesen a zsindrt — zsinrszakadas-
n veszélye all fenn!
B?.réntﬁ .fqgmn'ﬂt mindig vezesse vissza a
.;lﬁmﬂu!ést helyzetbe — ne engedje visszapattanni.
ilt inditézsindrt szakember cserélheti ki,

- -203- MAGYAR

Motor indftdsa / Motor Jeallitdsa

Ha jér a motor, emelje magasraa motoros
késziiléket. €s biztosan tartsa mindkét kézzel,
réviden nyomja at a gazkart, hogy igy feloldja a
félgaz-beallitast.

8.3 Ha a motor nem indul:

Ha a motor tobbszori inditasi kisérlet utan nem indul

be, vizsglja meg, hogy minden elozdekben leirt

beallitis megfelelo-g, killonosen, hogy a leallitd

kapcsolé mem 0" poziciéban van. Inditson Gjra. Haa

motor még mindig nem indul, az égesiér mar

tilolajozodott.

Ebben az esctben a kévetkezd t ajanljuk:

+ Vegye le a motoros fiirész burkolatat.

« Hiizza lc az alatta lévo gytjtogyertya-dugot.

» Csavarja ki és jol szdritsa meg a gylijtégyertyat.

» Adjon teljes gdzt és tobbszor hizza 4t az beranto
fogantytt az égéstér szelloztetéschez.

« [smét csavarja be a gyijtégyertydt, ismel szerelje
fel a gyertyadugét és a motoros flirész burkolatat.

» [smételjc meg az inditdsi folyamatot a
meleginditdsra vonatkozo indité bedllitasok
szerinl.

8.4 Motor ledllitasa:

Engedje el a gazkart ¢s dllftsa .0 pozicioba a ledllito
kapesolot.
Ugyeljen arra. hogy a vagoszerszim a gép
lehelyezése elGtt leallt.

Tipp: Idonként eld fordulhat, hogy révid kiztes

megallas utén, Gjrainditaskor az inditdsi bedllitasok

nem megfeleld k (leggyakrabban: ledllité kapcsold U
allasban van, lancték nincs kioldva). Tlyen esetekre

agjanljuk, hogy érdemes hozzaszokni ahhoz, hogy a

koztes megalldsok idején, a motor teljes lealldsa utan

ki kell oldani a lancféket és a ledllité kapcsolot tizemi

helyzetbe kell helyczni.

Minden inditds eldtt rendszeresen ellendrizni kell az

inditasi beallitasokat.

A motor ledllitdsa hibds miikédés esetén:

Ha — a ledllito kapcsolo hibas mikédése miatt — a
motor nem allithatd le, a szivatofiil zérasaval
(Szivatd kihizva) allitsa le a motort. Ebben az
esethen ne inditsa el ijra a motort, hanem azonnal
vizsgaltassa feliil szalkanGhelyben!

ir
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Visszacsapds veszélye

9. Visszacsapas veszélye

A lénctiirésszel t0rténd munkaveégzes
sordn meggondolatlan vagy rossz
munkaméd esetén veszélyes
visszacsapas ko vetkezhet be. Visszacsapd erok a
jaré fi részlancnak szilérd targyakkal (fiirészelendd
targy) valo érintkezésckor lépnek fel vagy akkor, ha
a firészlanc hirtelen elakad a vagasban, A motoros
firész ekkor iranyitas nélkiil nagy energiaval
felgyorsul.

A jéré fo részlanc érintkezési pontjatol fliggd en az
erd k a kévetkezok szerinl irdnyulnak a motoros
flrészre. €s a motoros késziilék megfeleld
gyorsul4sahoz vezetnek:

1. Erintkezési pont a vezetd sin csticsan:

10. abra

(sematikus dbra)
Veszély: A vezetdsin l6késszerfien felfelé
nyomédik. A fogantytk tartasakor kialakul a

motoros furész forgdsi gyorsuldsa, amelynek sordn a

vezetdsin a felhasznalo feje irdnydba forog. Barez a

forgasi gyorsulés kioldja a lancféket, de a nagy

gyorsulés és a felhasznélo ellendrzés nélkiili
reakci6ja miatt veszélyes balesetek kivetkezhetnek
be.

2. Erintkezési pont a vezetd sin felsd részén:

11. abra

1)
Y

Veszély: A motoros fii rész 16késszer(i en a
felhasznélo irdnydba l6ko dik. A motoros flirész

gyorsuldsa és a felhaszndlé ellend rzés nélkiili

&alitja miatt veszélyes balesetek kévetkezhetek

- Gyakorlott felhasznilok az Ggy nevezelt
fonakvagast” tgy tudjak végrehajtani, hogy az
{1 gyorsulés tudatdban, a motoros
gket inditas elott és a vagas soran a
yobb figyelemmel hatul aldtimasztjk a

korlatlan felhaszndlk ne hajtsik végre a
0y _i_gfl'st"!

3. Erintkezési pont a vezets sin alsé részén
(litk6z6 karom mint megtdmasztési pont):

12. abra

Biztos hasznalat: A motoros fil részt a fii részelendo
targyhoz kell hiizni. A motorhdz litkizo karmanak (26)
a fiirészelendo targyra valé rdhelyezésével a motoros
farész felgyorsulasa megfeleld lesz. A motoros
késziiléket a felhasznalo biztosan irdnyithatja.

A visszacsapas elkeriilése érdekében mindig

figveljen a kovetkezo kre:

» A motoros furészt mindig erd sen tartsa mindket
kézzel; jobb keze a hatsé markolaton, bal keze a
tartéfogantyun legyen.

» [nditds elott adjon gdzt és jaro firészlanceal a
vezetdsin alsd oldaldn, az iitk6zokarom ktzelében
inditsa el a vagast,

+ Soha ne vigjon egyszerre tobb dgat. Gallyazédskor
igyeljen arra, hogy akaratlanul se keriilhessen
érintkezésbe m4s Ag a flirészlanceal.
Hossztoldskor tigyeljen a szorosan mellette 1évo
fatirzsekre.

* Legyen kiilondsen 6vatos a mar megkezdett
vagasok folytatasakor.

* A vagas soran pontosan figyelje a vezetdsint.

* Ugyeljen azokra az erdkre, amelyek
Osszenyomhatjak a vdgdsi rést és ezdltal a
frészlanc elakaddsat okozhatjék, killénésen
olyan targyaknal. amelyek fesziiliség alatt allnak,

* A flrészlancot mindig megfelelden élezze meg.
Ennek sordn kiilénésen iigyeljen a
mélységhatdrolé megfeleld magassdgdra.

Profi felhasznalok szamaéra léteznek specidlis

munkavégzési technikak. amelyeket kizdrdlag

gyakorlott felhasznélok hajthatnak végre. Az itt meg

nem nevezelt nehéz technikdk biztos elsajatitasahoz

tanfolyamot ajanlunk (pl. erdészeti iskolékban és
hasonlé helyeken).

10. A motoros fiirész haszndlata

OO

10.1 Haszndlati teriiletek

A motoros fil rész kizardlag fa, ill. tabol 1évo targyak
fii részelésére hasznalhato.

A fabol 1évd egyes targyakat megfelelden biztosan
rogziteni kell (pl. firészbak). dsszendtt fik és dgak
fii részelésekor lasd a kivagésra és gallyazisra
vonatkozo utasitdsokat 1s.

Mais célokra ne haszndlja a motoros firészt.

10.2 Lanckeneés bedallito csavar

Uj motoros fiirészét automata ldnckenéssel szereltiik
fel, ami tiresjaratban 6nalloan leéllitja az
olajtovébbitast (Oko=Matic). Ha a flirészlancot
gazadaskor ismét elinditja. a lanckencés
automatikusan tjra beindul.

A szallitandd mennyiség beallitdsahoz a
szabdlyzdcsavar (1d. dabra - 28) a motoros fiirész
als6 részén kb. £120° allithatd plusz (+) irdnybdl
minuszba (-).

Kiindulasi pontként ajanljuk. hogy 38 cm-s
vagokészlethez és még nedves fihoz a szabilyzas
(+) és (-) kozbtti kiszépallasat valassza. Szaraz
€s/vagy nagyobb hosszok lefl részeléséhez ajanlott
a szallitandd mennyiség enyhe megndvelése.

10.3 Elsé iizembevétel / Bejaratds

Az els6 6t izembevétel alkalmaval, a munka
megkezdése elott jarassa be a motort raterhelés
nélkiil, kézepes fordulatszdm-tartomanyban. amig fel
nem melegedik.

10.4 Furészeles

Minden munkénél vegye figyelembe a biztonsagi
eldirasokat!

A motoros fii részt mindig erdsen tartsa mindkét
kézzel; jobb keze a hatsé markalaton, bal keze a
tartéfogantyin legyen.

Darabolis:

Ugyeljen a biztos 4ll4sra.

Ti_szt:'tsa meg a végasi teriiletet az idegen testek(d),
mint homok, kévek, szegek stb, Az idegen testek
veszélyes visszacsapashoz vezethetnek.

A fabol 1éva egyes tarpyakat
megfelelden biztosan régziteni kell,
legjobb, ha il részbakon, Ne tartsa a
darabolandé fat 14bbal, ill. ne tartsa
azt masik személy sem. Vagaskor a
hengeres rénkéket biztositsa

-205- MAGYAR

A motoros flirész hasznalata

(sematifus dbra)

Vigye a motoros flirészt teljes gazzal a kezdo vagés

kézelébe, helyezze az iitkbzokarmot a fil részelendo

targyra és nyomja meg (a), majd eldszor forgd

mozgdssal (litkdzokarom felhelyezési pontja, mint

forgdspont) mozgassa lefelé a vezetdsint (b) ¢s

kezdje meg a vagast.

Fontos utasitdsok mechanikai fesziiltség alatt allé

torzsek flirészeléséhez (pl. erdd ben):

» Elgszér mindig a nyomdoldalra fiirészeljen , de
figyelem, elakadas veszélye all fenn!

* Aztdn konnyedén a htizéoldalra fii részeljen.

* Erds fesziiltség alatt allo vastag torzseknél
helyezze a vagast oldalra.

._ A _‘ Nyomoaoldal
Szivéoldal

e ol &

" Veszély: A fa felcsapédik!

5 @ Sind Iy ;at:tirzs alsé oldala fesziiliség

.

rhee Veszély: A [alefelé csapddik

Erds torzsek és erds
fesziiltség;

Veszély: A fa
villamesapésszer( en és nagy
crovel kicsapodik. A
gyokértanyér
visszacsapddasara kiiléndsen
ligyeljen.

Figyelem: Oldalsé feszilltség esetén mindig a
nyomooldalon élljon.

Ha a fii rész elakad a vdgdsban, allitsa le a motort,
majd emelje meg a tirzset egy riddal vagy mas
emelovel, vagy véltoztassa meg helyzetét, hogy
megnyithassa a vigdsi rést.
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Gallyazis:
A szabadon fiiggs agakat ne alulrél vagja le,

A (8rzson 4llva ne hajtson végre gallyazasi
munk4kat.

Fa részelés el6 tt takaritsa e] az akadélyozé gallyakat.

Ha megyaéltoztatja helyzetét, a vezetdsinnek mindi g
a tdrzs test felé forditott oldalan kell lennie,

Mindig iigyeljen a fa és a gallyak mozgasara —
elorelétoan és megfontoltan dolgozzon!

Erdsen lombos fa gallyazasakor, vegye figyelembe a
megfeleld munkasorrendet, hogy megakadélyozza a
motoros flirész elakadasat:

gallyakat.

2. Vagja le azokat a
gallyakat, amelyek
fesziiltséget keltenek.
3. Fiirészelje le a fodgat
(ligyeljen a nyom¢- és hizéoldalra).

Ha a fa nem szakadhat, tehermentesits vagidst kell
végrehajtani,

Ezt a végést a

készre .
mivel mdr nem all

kézel leflirészelhetd

1. Tévolitsa el az akadalyoz

nyomooldalra helyezze |
majd a hizéoldalrél vagja

A gally maradvdnya most -

fesziiltség alatt - a 1Grzshiz

Diintés:

A fak kivagdsa veszélyes és azt meg kell
A tanulni! Ha On kezdd vagy gyakorlatlan, nem
hajthat végre vagasi munkékat, EI5 (e Jjérjon
tanfolyamra.

Kivdgdsi munkak csak akkor kezdhetsk. ha

biztositjak, hogy:

* A vdgdsi teriileten esakis a favégissal foglalkozs
személyek tartézkodnak.

* Biztositani kell az akadalymentes menekiilést
minden vagasi munkéban résztvevo személynek,
A menekiilési teriilet hatrafelé mindkét irdnyban
kb. 45° legyen,

* A kbvetkezd munkateriiletnek legaldhb két és fél
fahosszal tavolabb kell lennie.

14. 4bra

Kivagds elo tt feliil kell vizsgalni az esési irdnyt és
biztositani kell, hogy 2 1 fahossz tdvolsdgban sem
emberek., sem dllatok vagy térgyak nem talslhatok.
A fa megitélése:
Természetes do Iési irany — gyenge vagy széraz, agak
— a fa magassdga — természetes dthajlas — korhadt a
fa?
Vegye figyelembe a szélsebességet €s -irdnyt.
Er6 sebb széllokések esetén ne végezzenek dintést.
A t6rzs alja akadalyoktdl, bozdtos részekts] és
gallyakt6l mentes legyen,
Gondoskodjon a biztos 4lldshelyzetrdl, minden
targyat tavolitson cl. amelyben megbotolhat.
Gyokerfo levagésa:
A legnagyobb gyikérfovel
@* kezdjen. Elsd vdgdsként a

fiiggo leges vagast hajtsa

végre , majd a
e 41".‘)-—\.-

vizszintest .
Kivdgds ¢lo tt soha ne végjon rothadt térzsekbe.
Figyelem: A végdsi irannyal szemben 1évo gyokérfot
hagyja allva ékeléshez,

A motoros flirész hasznalata : Hasznalati és karbantartasi timutatd

Fadonto bemetszés (hajk) készitése

A hajk adja meg a fa a délési irdnyat és vezetését. A
hajk a do Iési iranyra merdleges €s a torzs

atméro jének 1/5 - 1/3-a, A bemetszést lehetd leg a
talajhoz kozel kell elkésziteni.

15. Abra

Kezdje a munkat a felso vagassal (hajktetd ).

Ezutdn hajtsa végre az als¢ véagast (hajkalap).
Az als6 végds pontosan taldlja cl a fclsé t.
Vizsgilja meg a do 1ési irdnyt.
A bemetszés esetleges korrekceidjahoz teljes
szélességll utdnvagdst kell végrehajtani. Az alsé
vagas kivételes esetekben rézsitosan felfelé is
kivitelezheto , a nyitottabb hajk elérése
¢érdekében. Domboldali fekvés esetén igy a délés
tovabb iranyithato.
A dontdvagdst magasabbra kell helyezni mint
a hajkalapot . Ponlosan vizszintesen kell
kivitelezni. A hajk készitése elo tt a torzsatmérd
kb. 1/10-€t térésszegélyként meg kell hagyni.

A t0résszegély csuklopantként viselkedik. Semmi
eseire sem szabad 4tvégni, mert kiilénben a fa
ellendrizhetetlen iranyba dal.

1d5 ben helyezze el az ékeket. A déntdvagas csak

mi anyag- vagy aluminiumékekkel biztosithatd,

Acélékek hasznilata tilos,

Déntéskor a dolo fa6] oldalra tart6zkodjon.

A dbntovagis utén visszaiéréskor tgyeljen a leesd
agakra.
- Hegyoldalban térténd munkavégzéskor a

it részkezeld a megmunkalando térzs ill. fa folott
' vagy dalt dlljon.

g “Ha a fa dol. Iépjen vissza. Figyelje a lombkorona

11. Hasznalati és karbantartisi itmutaté

A modem késziilékek. valamint azok
biztonsdgtechnikailag fontos részegységeinek
karbantartdsa ¢s javitasa szakképzettséget igényel,
valamint célszerszamokkal és vizsgaldeszkzokkel
felszerelt szakmahelyt. Ezért a gyart6 azt ajanlja,
hogy minden, jelen haszndlati Gmmutatéban le nem irt
munkat szakszervizzel kell kivitelezteti. Egy
szakember rendelkezik a sziikséges képzettséggel,
tapasztalattal és felszerclésckkel. hogy az On
szamara mindenkor a legkedvezobb koltségi
megolddst tegye lehetové, Egyardnt segitségére
lehet.elméletben és a gyakorlatban is. Minden
karbantartasi munka sordn vegye figyelembe a
biztonsagi elirasokat! Kb. 5 lizemdra betizemelési
idd utan minden elérhetd csavart és anyat af kell
vizsgdlni (kivéve a porlaszié-bedllité csavarokat),
hogy szorosan illeszkedjenek, sziikség esetén utdn
kell huzni oker. A késziiléket lehetdleg szdraz és
biztos helyen tdrolja, teli lizemanyagtartéllyal. Tilos a
th z és nyilt lang haszndlata a berendezés kozelében.
Hosszabb (négy hetet meghaladé) ledllas esetén
vegye figyelembe a 11.1 ,,Ledllitds és tarolas™
tejezetben irt utasitdsokat.

11.1 Ledllitds és tdrolds

A motoros flirészt minden munkavégzés utdn
alaposan tisztitsa meg s vizsgalja 4t sériilések
szempontjabél. Kulldnsen fontos teriiletek a lancfek,
a hatolevegd beszivonyilas teriilete, a henger

hti tobordéi €s a levepdsziird , A tisztitishoz csak a
szakkereskedés altal ajanlott tisztitoeszkdzt
hasznalja. Ne tisztitsa a motoros firészt
tizemanyaggal!

A motoros filrészt széraz helyen tarolja és l4ssa el
lancvédo vel. A tarolas kbzelében tdz és nyilt ldng
hasznélata tilos. Akaddlyozza meg az illetékielen
hasznélatot, killénssen gyermekek ne férhessenek
hozza.

Négy hetet meghalado ledlldsok esetén ezen kiviil az
tizemanyagtartélyt és a lanckendolaj tartdlyat is jol
szelld z0 helyen le kell iiriteni és meg kell tisztitani. A
motort inditsa el {ires tizemanyagtartallyal és jarassa
tiresen a porlasztot, amig a motor le nem all. Az
izemanyag-keverékbol szarmazo olajmaradvényok
killénben elzdrhatjdk a porlaszté fivokakat és
megnehezitik a késobbi inditdst.

Fontos: Bio-lancolaj haszndlata esetén legaldbb két
hetes sziinet eldtt egy ideig lizemeltesse a motoros

fii részt az olajtartalyba tSltétt motorolajjal (SAE 30),
hogy minden bio-olajmaradvany kimosédjon a
tartélybol, olajadagold témlo bol és a
vagorendszerbal,
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11.2 A vdgokészlet karbantartdsa és
gondozdsa

LA

Mint minden végészerszam, a fii részlanc is ki van
téve természetes kopasnak. Megfeleld en élezett
firészlanccal motoros flirésze a legjobb teljesitményt
biztositja. Minden {{i részlanc formajaban. vagasi
teljesitményében és felépitésében a mindenkori
motoros fiirész tipusdhoz igazodik. Csak az On
motoros furésztipusdhoz/vezetdsinéhez jovahagyott
eredeti furészldncot hasznalja!

Engedélyezett vagogarnitarak az utolsd két belso

oldalon (- 258- .}

A fiirészlinc élesitése:

Elesitéshez megfelel 4tmérd ji, gdmbolya
lancreszeld celszerszamot haszndljon. A normadl
gomb6lyl reszelok nem megfeleld ek.

Reszeld O mm/coll 4,8/ Kt
Reszelésiszig  ° 30°
Mélységhatarolé tavolsaga b
mm/coll 0.64 /.025
Reszelési irdny =
o 100 .a‘ = --';'}0'
Reszeld tartd

alkalmazdsa
megkOnnyiti a

reszeld vezetésl,
jeltlésekkel van elldtva
a megfeleld €lezeési
sziightz (a jeloléseket
a firészlanccal
parhuzamosan allitsa
be) és korlatozza a
stillyesztési mélységet
(reszeldatmérd 4/5-¢)

Helyezze a reszelotartdt a fog tetejére, A reszeld
csak az eldremutatd vondsba érjen.
Visszavezeléskor emelje le a reszels t,

Eldszér a legrovidebb
vagdfog keriil élezésre,
l= Ennek a fognak a hossza
lesz aztén az elsirt méret a
szdmdra. Minden végoél

je meg egyik oldal minden vagoélét
majd a masik oldal vagoéleit.
lemez és a fogteto sériiléseit teljesen

A mélységhatarolé korrektirdja:
A mélységhatdrold (kerek orr)

hatdrozza meg a
forgdcsvastagsagot. A legjobb
vagasi eredmények az eld irt
mélységhatarold tAvolsdggal
eérhetok el. A mélységhatarolé
tavolsdgdt minden élezéskor
ellend rizze.

Tegye a mélységhatarold
sablont a vagdélre. Kiallo
mélységhatarold esetén a
kinynlé részt reszelje le lapos
reszeld vel.

Kerekitse le a mélységhatarold

\ eliilsd élét. Vissza kell allitani
az eredeti format,

& Figyelem! A tal nagy tavolsdg megnoveli a
VisSzacsapds veszélyét!

Az On biztonsaga érdekében: Ha reszeléskor at
akarja hiizni a lancot, csavarhiizéval hizza elore a
sincsticsig. Igy csékkenti a lecsiszds veszélyét.

Linckerék:

Uj fiirészlanc felhelyezése elstt feliil kell vizsgdlni a
linckerék dllapotat. Bejaratott lanckerekek az tij
firészldnc sériiléséhez vezethetnek. Sziikség esetén
az ] lnceal a lanckereket is cserélje ki, Minden
linckerékesere esetén kenje meg a csapagyal
litiumos zsirral.

Tipp: Lanckerekenként két fii részlanc hasznalatat
javasoljuk; a két lancot Ichetd leg gyakran véltsa,
hogy minden rész egyenletesen kopjon. Megfeleld
elhasznalodas esetén minden részt ismét egyiitt
cseréljen ki.

A ldnckerék cseréjéhez (a
sinburkolat, a Ianc és a
vezetdsin leszerelése
utdn) kissé nyomja le a
lénckercket az
aldtéttdrcsanal fogva és
egy kis csavarhiizéval
vegye le a biztositd gyfirit.

A biztosité gyd ri
felhelyezéséhez, az vj
linckerék behelyezése utan,
ismét kissé nyomjale a
lanckereket az
alatéttarcsandl fogva A

. biztositogyii rid

" Soran hasznéljon laposfogét.

€s a vigHél kazott btévolsig

Vezetasin:

Motoros firészének

vezetdsinje ugyanolyan

gondozast igényel, mint a

flirészlanc. A

tutéfeliiletnek simanak ¢és
ne legyen kitdgulva.

2

Ve g

A vezetosin egyoldali kopasanak megakadélyozasa
érdekében, ajanljuk, hogy minden lancélesités utan
forditsa meg a vezetosint.

Iranyvalto csillagkerékes
vezeld sin esetén lehetdleg
minden tankoldskor kenje az
irdnyvalto csillagkerék
csapagyazasat
zsirzopréssel, golydscsapagyzsirral, az oldalra

helyezett zsirzofuraton keresztiil. Ekozben az

iranyvalto csillagkereket forgassa el,

Fontos: A vczetdsineket kizardlag a flirészlanc
vezetésére Cpitettiik, bontd- vagy vésdszerszamként
vald hasznalatuk tilos. A faban végzett minden

forgatd, csavard és cmeld mivelet lerdviditi a
vezetosinek élettartamat,

11.3 A levegdszurd karbantartdsa

OO
szennyezeit levegd szlirdk kivetkezménye

teljesitménycstkkenés. Megniivelik az lizemanyag-
fogyasztast, igy a kipufogogéarban a karos anyagokat
is, valamint megnehezitik az inditast.

Egész napos hasznalat esetén a levegd sziirdt
naponta kell tisztitani, nagyobb porképzddés esetén
kiizben is.

A kovetkezd karbantartasi munkélatokat
rendszeresen hajtsa végre.

A burkolat levétele:

« A hdrom rogzitokapesot  (16)
lehetaleg csavarhtizéval forgé
mozgdsban  nyissa ki

+ A burkolatot (5) felfelé vegye le.

A levegdsz(ird tisztitdsa
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« Fontos: Huzza ki a szivatékart (7).

» Csavarhuzoval tolja ki a két szoritoprofilt (a) a
szrd hazbol.

* Vegye le a felsd szilirorészi (b).

* A legmegfeleldbb tisztitdsi mod az egyszeri
kiporolds vagy dvatos kiftivatas. Saritett levego
hasznalata esctén viseljen szemvédo eszkozt (pl.
védd szemiiveget) ¢s a si ritctt levegd t csak
csekély nyomassal, ne tul st rn inditsa ¢l a
levegdszard re.

* Erdsebb szennyezodés esetén a felsd szl roresz
nem lobbanékony tisztito folyadékkal (pl. meleg
szappanos vizzel) tisztithato.

Figyelem: Beépitéskor a sziironek ismét
teljesen sziraznak kell lennie!

* Az als6 hazrészi (c) a zart szivatdszelepig ecsettel
vagy dvatos leflivatdssal tisztitsa meg a
szennyezddésiol és pormaradvanyoktol.

* A szdraz felsd levegdsz(ird elemet (b) tisztitds
utén pontosan illesztve helyezze az alsé
hézrészre (c). Korben nem maradhat nyitott rés.

* Mindkét szoritéprofillal (a) ismét biztosan zarja le a
levegdszird t.

Sériilt sz0 roanyag esetén a megfeleld részeket
azonnal ki kell cserélni, Azokért a motorsériilésekeért,
amelyek a szakszer(tlen gondozas miatt
keletkeznek, nem tdmaszthaté garanciaigény.

A burkolat felhelyezése

A kdnnyi szerelés érdekében nyomjaclé re a
kézvédot (3) (lancték kioldva).

(&)

* A burkolatot helyezze tel egyenesen.
* A burkolatot kéirben helyezze be a fo haz homydba.

» A burkolat megfeleld helyzete esetén ismét zdrja le
a burkolatot a harom riigzitd kapocesal (16).

19



b d
.

Haszndlati és karbantartasi ttmutats

11.4 A porlaszto bedllitdsa

;mrigztufs'gyérilag optimélisan bedllitottuk. Az

alkalmazasi helyto! fiiggd en (hegység, siksag)
sziikséges lehet az tiresjarati beallitds korrekcidja a
» 1" Uresjdrati litktzicsavarral (24)
Megfeleld tiresjarati bedllitds mellett a motomnak allg
gazzal litésmentesen kell futnia, anélkiil. hogy a
[frészléancot hajtana. A m szaki adatokban megadott
kozepes tresjarati fordulatszam bedllitasi korrekcidi
a 17 liresjarati iitkGzd csavarral - legjobb. ha
fordulatszammeérd segitségével —a
kévetkezd képpen hajthatok végre:
* Ha az iiresjdrat til magas
(kiilontsen. ha a fi részlanc mar gaz addsa
nélkiil mikddik), kissé forditsa ki a T iiresjarati
{itkGzocsavarl az oramutato jarasaval ellentétes
iranyban.
* Ha az {iresjarat tdl alacsony
(a motor 416 gaz mellett Gjra és Gjra ledll),
kissé forgassa el a "T” iiresjarati iitk6zdcsavart
az dramutato jardsaval megegyezo irdnyban, mig
a motor egyenletesen nem jar.
A filirészlanc iiresjdratban semmi esetre sem
hajthato!
Ha az optimalis parlasziobeallitas a ., T* tiresjdrati
{itkdzo csavar korrigalaséval sem érhetd el. a
porlasztét hivatalos szakszervizben allittassa be.

Az L iiresjarati keverék és a ,,H” teljes
terhelésii keverék szabdlyzdcsavarjait (25) csak
hivatalos szakszerviz dllithatja be.

Az alabbi utasitisok hivatalos szakszervizeknek
szélnak

Az 1 liresjarati keverékszabalyzo és a ,,H"” teljes
terhelés keverékszabalyzo csavar korrekeidjahoz
haszndlja a D-CUT-porlasztékulcsot.

A megfeleld porlasztabeallitashoz a levegdsziird nck
tisztanak kell lennie.

Bedllitas eld tt hagyja a motort felmelegedni.

A porlasztébedllitds a maximalis motorteljesitmény
elérését szolgdlja, A beallftashoz feliétlentl
hasmiéljon fordulatszdmmérd t!

Fontos: Ne allitson be a megadottnal magasabb
fordulatszamot, mert ez motorkérokhoz vezethet!

11.5 Rezgéscsillapitds

'_Ha tigy érzi. hogy a fogantytn kialakuld rezgések
‘hosszabb iizemidd utan egyre erd sédnek a

Jancfii rész tj 4llapotdhoz képest, meg kell vizsgélni a
ezgéscsillapité elemek lehetséges sérillését, és

g esetén ki kell cserélni azokat.

Hibés rezgéscsillapitoval térténd
munkavégzés a motoros flrészen

3 _'ez;teti az egészséget!

11.6 A lancfék karbantartdsa

Eaponta ellendrizze a konnyl jarast és a ma kidést,
Tévolitsa el a gyantat. fi részforgdcsot és
szennyezo dést.

18._ébra

Koriilbeliil hetente zsirozza a lathaté csuklos helyeket
és a csapagyakat.

Munkakezdés eldtt mindig ellendrizze a mikadést
a 7. fejezet szerint,

11.7 Gydjtogyertyva informdcio

OO

gyujtogyertyat rendszeresen, 50 lizemaranként
feliil kell vizsgalni.
* Vegye le a motoros 1 rész burkolatat.
* Hizza le az alatta 1évo gyertyadugot.
» Csavarozza ki a gyujtogyertyat €s jol szaritsa meg.
Erd sen eégett elektrodak esetén a gydjtogyertydt
azonnal cserélje le - kiilénben 100 éranként.
Ha kicsavarozta a gy(jtégyertyat vagy eltavolitotta a
gyijtokébelt a dugdbsl. a motort ne inditsa el.
Th zveszély all fenn a szikraképzd dés miatt!

Armyékolt gytijtégyertya (200-as ho ériékd ) kaphai6 pl.

BOSCIT WSR6F méarkanéven, de hasonld termék is

alkalmas,

Az elo irdsszerli clektrodatdvolsdg 0,5 mm,

A gylijtokabelt a munkakezdés el tt vizsgalja meg

kifogdstalan csatlakozés és €p szigeteles

szempontjabél.

» [smét csavarja be a gyujtogyertyat.

* A gvertyadugdt mindig nyomja erdsen a
gynjtégyertydra.

» Ismét szerelje fel a motoros fii rész burkolatat.

11.8 Uzemanyagsziiro cseréje

;Jﬁnljué, hogy az % emanyagtartlyban lévo

fizemanyagsziirot évente cseréliesse ki
szakszervizben.

Az lizemanyagszQrdt a szakember dréthurkon
keresztiil 6vatosan hiizza az {izemanyagtartaly
nyilasahoz. Ugyelni kell arra, hogy az
lizemanyagtémlo vastag részét a tartdlyfalnal ne
hizza a tartélyba.

Haszndlati és karbantartasi Gitmutato e

11.9 Karbantartasi tery

ﬁﬁvc%mguta@snk normal alkalmazasi viszonyokra vonatkoznak.

Kiilénleges feltételek mellett, mint pl. kiilondsen hosszu napi munkaido . a megadott
karbantartasi intervallumokat megfeleld en le kell roviditeni.

Rendszeresen hajtsa végre a karbantartdsi munkdkat. Ha nem tud minden munkét

végrehajtani. bizza ezeket szakcégre. A késziilék tulajdonosa felelos a

kivetkezokért is:

» Nem szakszerfien. ill. nem idoben végrehajtott karbantartasi vagy javitasi munkék
miatti kdrok

» Szakszeriitlen tarolas kivetkeztében elszenvedett kérok, beleértve a korrdzidt is

Teljes gép Szemrevételezéses éllapotvizsgalat

Tisztitas (levegd bemenettel, hengeres
hitd bordakkal egyiitt)

Vezetdsin Szemrevételezéses allapotvizsgalat
Penge megforditasa
Irdnyvalto csillagkerék kenése
Lénchorony / olajfurat tisztitdsa

Pengeburkolat belsd oldalénak tisztitasa

Szemrevételezéses dllapotvizsgalat. €lességi

Firészlinc
allapot vizsgélata
Utéanélesités
Csere, adott esetben lanckerék cseréje is és
lanckerék-csapagy kenése

Léncfék Mikédésvizsgalat, szabad mozgés vizsgélata
Tisztitas. csukloelemek kenése

Linckenés Feliilvizsgdlat

Hangtompité Szemrevételezéses allapotvizsgalat — Csavarok
szorossaga

Porlaszté Uresjarat ellendrzése
Uresjérat bedllitdsa

Levegdsziird Tisztitas

: Csere

Gyidjtogyertya Szikrakdz vizsgélata, sziikség esetén uténallitdsa
Csere

Uzemanyagtartily, olajtartal y Tisztitds

Uzemanyagszird Csere

Minden elérheto csavar Utdnhtizas

(a bedllft6 csavarokon kiviil)

Egyéb kezeloelemek Miikédésvizsgalat

[Ledllité kapcsold. gazkar,

gazkarzir, szivato-félgazrogzités,

indit6]
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Hasznalati és karbantartdsi Gtmutaté ; Kop6 részek ; Garancia

11.10 Onsegits tippek
Lehetséges hibds miikadés:

* Nem indul a motor
o Inditdsi bedllitasok? (pl. lesllité kapesold
o Gytjtégyertya?
Tisztitas vagy csere
o Egéstér tilolajozva
Csavarja ki, szaritsa meg a gyertyat,
szelloztesse az égésteret
o Régi tizemanyag?
Uritse e és tisztitsa meg a tartélyt, tankoljon
friss izemanyagot

*Nem megy a lanc
o Lancfék?

* A lancot tiresjaratban hajtja
o Tl magas az liresjarati beallitas
o llibas kuplung
Szervizmi hely

* Rossz motorteljesitmény
o Levegdszard eldugult
Mindkét sz rot tisztitsa meg
o Szivat6 nincs egészen nyitva
A szivatokart egészen nyomja be
o Porlasztébedllitasok L - H bedllitdsok
Szervizmi hely

* A fi részldnc nem vag jol
o Tompa a lanc vagy rosszul élezték meg
Elezze meg megleleld en a lancot

Fontos kezelési utasitdsok (cimszavakban):

* Inditds elott:
0 A motoros késziilék lizembiztos allapotban!
o Uzemanyag és olaj betéltve?
o Lancfeszités megfeleloen beallitva.
o Indité bedllitdsok rendben?
Indité befecskendezd szivattya
Szivato-félgaz
Légtelenitd szelep
' Leallité kapesold!
" Léncfék
munka folyaman
0 Lancfeszito ellendrzése ha kell, beallitani
enés ellendrzése.
ti bedllitds ellendrzése.
m0 kédésvizsgilata.
' Lazitsa meg a ldncfeszitdt

12. Kop6 részek

A kiilonbdzo alkatrészek a hasznalattol fiiggd
kopasnak, ill. normal elhasznalodasnak vannak
kitéve, és ezeket sziikség esetén idoben cserélni kell.
Az aldbbi kopo alkatrészek nem tartoznak a gyartoi
garancia korébe:

» Uzemanyagok

* Levegoszi ro

» Uzemanyagsz(ro

» Minden, az iizemanyaggal érintkezd gumirész
* Kuplung

* Gyujtogyertya

+ Onindito

« Vagdszerszamok: Vezetdsinek / Flirészlanc

« Gumibél késziilt rezgéscsillapité elemek

13. Garancia

A gyarto garantalja a kifogastalan mind séget €3
anyag- vagy gyértasi hibak esetén vallalja a javitasi
koltségeket a sériilt részek cseréjével, amelyek az
eladds napja utdn a garanciaidon beliil mertilnek fel,
Kérjik. vegye figyelembe, hogy néhany orszdgban
sajatos garancialis feltételek érvényesek. Kétség
csctén kérdezze meg kereskedojét. O mint a termék
eladéja felel a garanciaért.

Kérjiik megértésiiket, hogy a kévetkezd karokokra
nem tudunk garanciat vallalni:

+ A haszndlati Gtmutaté figyelmen kiviil hagyasa.

* A sziikséges karbantartdsi és tisztitdsi munkék
elmulasztasa.

* Kérok a porlaszt6 szakszer( tlen beallitdsa miatt,

* Kopas normal elhasznalodas miatt.

« Nyilvanvalo tulterhelés a teljesitmény felsé
hatéaranak hosszantarté tllépése miatt.

= Nem engedélyezett munkaeszkéz6k hasznilata,

* Erdszak alkalmazasa, szakszerfitlen kezelés,
visszaélés vagy baleset.

* Tulheviilési karok a ventildtorhdzon lévd
szennyezodések miatt.

»Nem szakério személyek beavatkozasai vagy
szakszertitlen helyreallitasi kisérletek.

» Nem megfeleld alkatrészek ill. nem eredi
alkatrészek hasznélata, amennyiben ezek
okoztdk a kart.

» Nem megfelelo vagy lejart szavatossdgu
tizemanyagok haszndlata.

+ Karok, amelyek a gép kolesonzésébol eredo
alkalmazasi feltételekre vezethetdk vissza.

A tisztitdsi, gondozasi és bedllitdsi munkékat nem
ismerjiik el garancidlis teljesitésként.

Minden garanciélis munkét a gyarto altal
meghatalmazott szakkereskeddnek kell kiviteleznie.



