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MAGYAR (Eredeti utasitasok)

RESZLETES LEIRAS

Modell DHR242 | DHR243
Teljesitmény Beton 24 mm
Acél 13 mm
Fa 27 mm
Uresjarati fordulatszam (min™) 0-950
Lokés percenként 0-4700
Teljes hossz 328 mm 353 mm
Tiszta tdmeg 3,3 kg 3,4 kg

Névleges fesziiltség

18V, egyenaram

» Folyamatos kutato- és fejlesztéprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonsagok figyelmeztetés nélkdl

megvaltozhatnak.

* Amiszaki adatok és az akkumulator orszagonként valtozhatnak.
* Suly az akkumulatorral, a 01/2003 EPTA eljaras szerint meghatarozva

Rendeltetésszerii hasznalat

A szerszam tégla, beton és ké Utvefurasara és furasara
hasznalhatd, valamint vésési munkak végzésére.
Emellett csak furasra fa, fém, keramia és miianyagok
esetében.

Zaj
A tipikus A-sulyozasu zajszint, a EN60745szerint
meghatarozva:
Tipus DHR242
Hangnyomasszint (L,4): 90 dB (A)
Hangteljesitményszint (Ly,): 101 dB (A)
Tarés (K): 3dB (A)
Tipus DHR243
Hangnyomasszint (L,4): 89 dB (A)
Hangteljesitményszint (Ly,): 100 dB (A)
Tarés (K): 3dB (A)

Viseljen fiilvédot

Vibracié
A vibraci¢ teljes értéke (haromtengely(i vektorésszeg)
EN60745 szerint meghatarozva:
Tipus DHR242
Munka mad : Utvefuras betonba
Rezgéskibocsatas (app): 13,5 m/s’
Tirés (K): 1,5 m/s®
M{kodési mod: vésés
Rezgéskibocsatas (an creq): 10,5 m/s?
Tirés (K): 1,5 m/s®
M{kodési mod : furas fémbe
Rezgéskibocsatas (ayp): 3,5 m/s
Tarés (K): 1,5 m/s’
Tipus DHR243
Munka mad : Gtvefuras betonba
Rezgéskibocsatas (anp): 13 m/s’
Tirés (K): 1,5 m/s®
Mikodési mod: vésés
Rezgéskibocsatas (an creq): 11 m/s’
Tarés (K): 1,5 m/s®
MUkoddési mod : furas fémbe
Rezgéskibocsatas (anp): 2,5 m/s® vagy kevesebb
Tarés (K): 1,5 m/s®
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MEGJEGYZES: A rezgéskibocsatas értéke a szabvanyos
vizsgalati eljarasnak megfeleléen lett mérve, és segitségével
az elektromos kéziszerszamok 6sszehasonlithatok egymassal.
MEGJEGYZES: Arezgéskibocsatas értékének segitségével
elézetesen megbecsilhetd a rezgésnek vald kitettség mértéke.

AFIGYELMEZTETES: A szerszam rezgéskibo-
csatasa egy adott alkalmazasnal eltérhet a megadott
értéktdl a hasznalat modjatol figgéen.

AFIGYELMEZTETES: Hatarozza meg a kezeld
védelmét szolgald munkavédelmi [épéseket, melyek az
adott munkafeltételek melletti vibraciés hatas becsiilt
mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus
elemeit, mint példaul a gép leallitasanak és Uresjarata-
nak mennyiségét az elinditasok szama mellett).

Csak eurépai orszagokra vonatkozéan

EK Megfelel6ségi nyilatkozat

A Makita kijelenti, hogy az alabbi gép(ek):

Gép megnevezése:

Akkumulatoros kombikalapacs

Tipusszam/tipus: DHR242, DHR243

Megfelel a kovetkezé Eurédpai direktivaknak:
2006/42/EC

Gyartasa a kovetkezd szabvanyoknak, valamint szab-

vanyositott dokumentumoknak megfeleléen toérténik:
EN60745

A miszaki leiras a 2006/42/EK eléirasainak megfele-

I6en elérhet innen:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

31.12.2013
Yasushi Fukaya

Igazgaté
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
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A szerszamgépekre vonatkozé

altalanos biztonsagi
figyelmeztetések

AFIGYELEM Olvassa el az 6sszes biztonsagi
figyelmeztetést és utasitast. Ha nem tartja be a figyel-
meztetéseket és utasitasokat, akkor aramutést, tlizet
és/vagy sulyos sérilést okozhat.

Orizzen meg minden figyelmeztetést
és utasitast a késoébbi tajékozédas
érdekében.

AVEZETEK NELKULIFURO-
VESOKALAPACSRA VONATKOZO

BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK

1.  Viseljen fiilvédét. A zajartalom hallaskarosodast
okozhat.

2. Ha aszerszamhoz mellékelték, hasznalja a
kisegitd fogantyu(ka)t. Az iranyitas elvesztése
személyi sérliléshez vezethet.

3. A szerszamgépet a szigetelt markoléfeliilete-
inél fogja, ha olyan miiveletet végez, amikor
a vagoeszkoz rejtett vezetékkel érintkezhet.
Ha a vagoeszkoz ,e16" vezetékkel érintkezik, a
szerszamgép fém alkatrészei is ,aram ala“ kertil-
hetnek, és a kezel6t aramutés érheti.

4. Viseljen védoésisakot, véddszemiiveget és/
vagy arcvédét. A normal szemiivegek vagy
a napszemiivegek NEM véddszemiivegek.
Emellett kiilonésen javasolt porvédé maszk és
vastag keszty( hasznalata is.

5. Ahasznalat megkezdése el6tt ellenérizze,
hogy a vésdszerszam rogzitve van.

6. Aszerszam ugy lett tervezve, hogy normal
miikodés rezegésbe jon. A csavarok kony-
nyen meglazulhatnak, meghibasodast, vagy
balesetet okozva. A hasznalat el6tt gondosan
ellendrizze a csavarok szorossagat.

7. Hideg id6ében, vagy ha hosszabb ideig nem
hasznalta, hagyja, hogy a szerszam bemele-
gedjen, terhelés nélkiil miikodtetve azt. Ezaltal
felenged a kenéanyag. A megfelelé bemelegi-
tés nélkiil a vésési miivelet nehézkes.

8. Mindig bizonyosodjon meg arrél hogy szilar-
dan all.

Bizonyosodjon meg arrél hogy senki sincs lent
amikor a szerszamot magas helyen hasznalja.

9. Szilardan tartsa a szerszamot mindkét kezével.

10. Tartsa tavol a kezeit a mozg6 alkatrészektol.

11. Ne hagyja a szerszamot bekapcsolva. Csak
kézben tartva hasznalja a szerszamot.

12. Ne forditsa a szerszamot a munkateriileten
tartézkodo személyek felé miikodés kozben. A
vésdszerszam kirepiilhet és valakit sulyosan
megsebesithet.

13. Ne érjen a vésészerszamhoz vagy az alkatré-
szekhez kozvetleniil a munkavégzést kove-
téen; azok rendkivil forrok lehetnek és megé-
gethetik a bérét.

14. Némelyik anyag mérgezé vegyiiletet tartalmaz-
hat. Gondoskodjon a por belélegzése elleni és
érintés elleni védelemrdl. Kévesse az anyag
szallitéjanak biztonsagi utasitasait.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

AFIGYELMEZTETES: NE HAGYJA, hogy a
kényelem vagy a termék (tobbszori hasznalatbél
adodo) mind alaposabb ismerete valtsa fel az adott
termékre vonatkoz6 biztonsagi elirasok szigoru
betartasat. AHELYTELEN HASZNALAT és a haszna-
lati utmutatéban szerepld biztonsagi el6irasok meg-
szegése sulyos személyi sériilésekhez vezethet.

FONTOS BIZTONSAGI SZABALYOK

AZ AKKUMULATORRA
VONATKOZOAN

Az akkumulator hasznalata el6tt tanulmanyozza at
az akkumulatortoltén (1), az akkumulatoron (2) és
az akkumulatorral miikodtetett terméken (3) olvas-
hat6 6sszes utasitast és figyelmeztet6 jelzést.

2.  Ne szerelje szét az akkumulatort.

3. Haamiikodésiidé nagyon lerdvidiilt, azonnal hagyja
abba a hasznalatot. Ez a tulmelegedés, esetleges
égések és akar robbanas veszélyével is jarhat.

4, Ha elektrolit keriil a szemébe, mossa ki azt
tiszta vizzel és azonnal keressen orvosi segit-
séget. Ez a latasanak elvesztését okozhatja.

5. Ne zarja rovidre az akkumulatort:

(1) Ne érjen az érintkez6kh6z elektromosan
vezet6é anyagokkal.

(2) Ne tarolja az akkumulatort mas fémtargyakkal,
mint pl. szegekkel, érmékkel, stb. egy helyen.

(3) Ne tegye ki az akkumulatort viznek vagy esének.

Az akkumulator révidzarlata nagy aramerdéssé-

get, tilmelegedést, égéseket, s6t akar meghi-

basodast is okozhat.

6. Ne tarolja a szerszamot vagy az akkumulatort
olyan helyen, ahol a hémérséklet elérheti vagy
meghaladhatja az 50°C-ot (122°F).

7. Ne égesse el az akkumulatort még akkor
sem, ha az komolyan megsériilt vagy teljesen
elhasznaldédott. Az akkumulator a tiizben
felrobbanhat.

8. Vigyazzon, nehogy leejtse vagy megiisse az
akkumulatort.

9. Ne hasznaljon sériilt akkumulatort.

ORIZZE MEG EZEKET AZ
UTASITASOKAT.

Tippek a maximalis élettartam
eléréséhez
1.  Toltse fel az akkumulatort még miel6tt tejesen
lemeriilne.
Mindig kapcsolja ki a szerszamot és toltse fel

az akkumulatort amikor érzi, hogy csokkent a
szerszam teljesitménye.

|
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2.  Soha ne toltse ujra a teljesen feltoltott akkumulatort.
A tultoltés csokkenti az akkumulator élettartamat.

3. Az akkumulatort szobahémérsékleten toltse
10°C - 40°C (50°F - 104°F) k6zotti hdmérsékle-
ten. Hagyja, hogy a forré akkumulator lehiiljon,
mielétt elkezdi azt feltolteni.

4. Toltse fel az akkumulatort hathavonta egyszer,
ha nem hasznalja az eszk6zt hosszabb ideig.

MUKODESI LEIRAS

AVIGYAZAT:

. Minden esetben ellenérizze, hogy a szerszam Ki
van kapcsolva és az akkumulator eltavolitasra
kerdlt miel6tt beallit vagy ellendriz valamilyen
funkciét a szerszamon.

Az akkumulator behelyezése és

eltavolitasa

AVIGYAZAT:

. Az akkumulatort és a szerszamot tartsa eré-
sen, amikor az akkumulatort a szerszamra
helyezi vagy eltavolitja arrél. Amennyiben
nem igy jar el, a szerszam vagy az akkumulator
a kezébdl kicsuszhat és megsérilhet, illetve
személyi sérilést okozhat.

» Abra1: 1. Piros jelélés 2. Gomb 3. Akkumulator

. Mindig kapcsolja ki az eszkdzt, miel6tt behelyezi
vagy eltavolitja az akkumulatort.

. Az akkumulatoregyseég kivételéhez nyomja be az
akkumulatoregység elején talalhaté gombot, és
tolja ki az egységet.

. Az akkumulator beszereléséhez illessze az akku-
mulator nyelvét a burkolaton talalhaté vajatba és
csusztassa a helyére. Egészen addig tolja be,
amig egy kis kattanassal a helyére nem ugrik. Ha
lathato a piros rész a gomb felsé oldalan, akkor
a gomb nem kattant be teljesen. Helyezze be az
akkumulatort teljesen, amig a piros rész el nem
tinik. Ha ez nem torténik meg, akkor az akku-
mulator kieshet a szerszambdl, és Onnek vagy a
koérnyezetében masnak sérulést okozhat.

. Ne erdltesse az akkumulatort a behelyezéskor. Ha
az akkumulator nem csuszik be kdnnyedén, akkor
az rosszul lett behelyezve.

Akkumulatorvédo rendszer

(litiumion akkumulator csillag
jelzéssel)

» Abra2: 1. Csillagjelzés

A csillag jelzéssel ellatott litiumion akkumulatorok akku-
mulatorvédd rendszerrel vannak felszerelve. A rendszer
automatikusan lekapcsolja a szerszam aramellatasat,
igy megnoveli az akkumulator élettartamat.

A szerszam hasznalat kozben automatikusan leall, ha

a szerszam és/vagy az akkumulator a kdvetkezd hely-
zetbe ker(l:
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. Tulterhelt:
A szerszamot ugy miikddteti, hogy az szo-
katlanul erés aramot vesz fel.
llyenkor engedje fel a szerszam kioldokapcso-
|6jat és allitsa le azt az alkalmazast, amelyik a
tulterhelést okozza. Ezutan hizza meg ismét a
kioldokapcsoldt, és inditsa Ujra a szerszamot.
Ha a szerszam nem indul el, az akkumulator
tulhevult. llyenkor hagyja kihdlni az akkumula-
tort, miel6tt ismét meghuzna a kiolddkapcsolot.

. Az akkumulator toltéttsége alacsony:
Az akkumulator fennmaradé toltottsége tul
alacsony, a szerszamot nem tudja mikddtetni.
llyenkor tavolitsa el, és tdltse fel az akkumulatort.

A kapcsol6 hasznalata

» Abra3: 1. Kioldékapcsold

AVvIGYAzAT:

. Mieldtt behelyezi az akkumulatort a szerszamba,
mindig ellenérizze, hogy a kioldékapcsold hibatla-
nul mikodik és az "OFF" allasba all felengedéskor.

A szerszam bekapcsolasahoz egyszerlien hizza meg a kioldokap-
csolét. A szerszam fordulatszama né ahogy egyre jobban hizza a
kioldokapcsoldt. Engedje fel a kioldokapcsolét a leallitashoz.

Forgasiranyvalté kapcsolo

hasznalata

» Abrad:

Ez a szerszam iranyvalté kapcsoldval van felszerelve a
forgasirany megvaltoztatdsahoz. Valtsa at az iranyvalté
kapcsolét az A oldalrdl az 6ramutaté jarasaval megegyez6
vagy a B oldalrdl az azzal ellentétes iranyu forgashoz.
Amikor az iranyvaltoé kapcsoldkar neutralis pozicidban
van, akkor a kioldékapcsolét nem lehet behuzni.

1. Forgasiranyvalto kapcsolokar

AVIGYAzAT:

. A bekapcsolas el6tt mindig ellendrizze a bealli-
tott forgasiranyt.

. Az iranyvalté kapcsoloét csak azutan hasznalja,
hogy a szerszam teljesen megallt. A forgasirany
megvaltoztatasa még azelbtt, hogy a szerszam
leallt volna, a gép karosodasat okozhatja.

. Amikor nem miikddteti a szerszamot, az irany-
valto kapcsolot mindig allitsa a neutralis allasba.

Az SDS-plus gyorstokmany cseréje

DHR243 tipushoz

Az SDS-plus gyorstokmany kénnyen lecserélhetd a
gyorsbefogo furétokmanyra.

Az SDS-plus gyorstokmany

eltavolitasa

» Abra5: 1. Gyorscserélé SDS-plus tokmany
2, Valtéfedél vonala 3. Valtéfedél

AVIGYAZAT:

. Mindig tavolitsa el a szerszamot, miel6tt eltavo-
litia az SDS-plus gyorstokmanyt.
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Markolja meg az SDS-plus gyorstokmany valtéfedelét
és forditsa el a nyil iranyaba amig a valtéfedél vonala

atmegy a =k jeldléstdl a w jeldlésig. Erésen hizza meg
a nyil iranyaba.

A gyorsbefog6 furétokmany
felszerelése
» Abra6: 1.Ors6 2. Gyorscseréls furétokmany

3. Valtéfedél 4. Valtofedél vonala
Ellendrizze, hogy a gyorsbefogé furétokmany vonala
a .ejelélésnél all. Markolja meg a gyorsbefog6 furétok-
many valtéfedelét és allitsa a vonalat a . jeldléshez.
Helyezze a gyorsbefogo furétokmanyt a szerszam orsojara.
Markolja meg a gyorsbefogé furétokmany valtofedelét
és forditsa a valtoéfedél vonalat a <= jeldléshez amig egy
kattanast nem hall.

A mikodési mod kivalasztasa

Utvefuras
» Abra7: 1. Utvefaras 2. Zargomb 3. Miikddési mod
valté gomb

Beton, fal, stb. furasakor nyomja le a reteszel6gombot

és forditsa a mikodési mod valté gombot T8 jelolés-
hez. Hasznaljon wolfram-karbid hegy( szerszamot.

Furas

» Abra8:
Fa, fém vagy mlanyagok furasakor nyomja le a rete-
szel6gombot és forditsa a mikddési mad valté gom-

bot & jeloléshez. Hasznaljon csigaflird szerszamot
vagy fafiré szerszamot.

1. Furas

Vésés
» Abra9:
Vésesi, kaparasi vagy bontasi miveletekhez nyomja le
a reteszel6gombot és forgassa el a miikddési mod valtéd

kart T jeldléshez. Hasznaljon furérudat, bontovesét,
kaparovésot, stb.

1. Vésés

Megjegyzés a miikodési mod valté
kapcsolo kezelésére vonatkozéan

A mikodési maéd valté kapcsolé mechanizmusanak

karosodasat a kdvetkez6 modon kerulheti el:

. Ne forditsa el a m{ikddési mod valto kapcsolét, ha
a szerszam mukaodik.

. Mindig gy6z&djon meg arrdl, hogy a mikodési
maod valté kapcsold megfeleléen a kdvetkezd
allasok valamelyikében van-e: ( g T vagy ?%).

» Abra10

. Ne erbltesse a kapcsolot. A kapcsolo erdltetése a
szerszam karosodasat okozhatja.
Mikor a miikodési mad valté kapcsolot a T szim-
bélumtél a & szimbdlumhoz (vagy forditva) moz-
di%a, el6fordulhat, hogy a kapcsolé nem mozdithatd
a T8 szimbslum helyzetébe. Ebben az esetben
mozditsa a kapcsolot a TE szimbolumhoz, majd
par masodpercig mikddtesse a szerszamot. Ezt
kovetben allitsa a kapcsolét a kivant pozicioba.

» Abra11

Nyomatékhatarolé

A nyomatékhatarolé akkor Iép mikodésbe amikor

egy bizonyos nyomatékszint elérésre keril. A motor
lekapcsolédik a kimenétengelyrél. Ha ez megtorténik, a
szerszam forgasa megall.

AVIGYAZAT:

. Amint a nyomatékhatarolé bekapcsol, azonnal
kapcsolja ki a szerszamot. Ez segit a szerszam
id6 elétti elhasznalédasanak megelézésében.

. Lyukflirészek nem hasznalhatok ezzel a szer-
szammal. Azok kdnnyen beszorulhatnak vagy
beékel6dhetnek a furatba. Ez a nyomatékhata-
rol6 tul gyakori bekapcsolédasat okozza.

OSSZESZERELES

AVIGYAZAT:

. Minden esetben ellenérizze, hogy a szerszam Ki
van kapcsolva és az akkumulator eltavolitasra
kerult mielStt barmilyen miveletet végez a
szerszamon.

Oldalsé markolat (kisegité6 markolat)

» Abra12: 1.Kiemelkedés 2. Horony 3. Lazitsa meg
4. Rogziteni 5. Oldalmarkolat

AVIGYAZAT:

. A biztonsagos hasznalat érdekében mindig
hasznalja az oldalsé markolatot.

Az oldalsé markolatot ugy kell felszerelni, hogy a mar-
kolat kidudorodasa beilleszkedjen a géptesten talalhato
rovatkak k6zé. Ezutan a markolatot forgassa el az
o6ramutato jarasaval megegyez6 iranyaban, igy huzza
meg a kivant helyzetben. Az oldals6 markolat 360°-ban
elforgathatd, igy barmely helyzetben régziteni lehet.

Kenjen el6zetesen a szerszam szarara kis mennyiség
szerszamzsirt (nagyjabdl 0,5 - 1 g-ot). A tokmany ilyen

kenése akadalymentes mikodést és hosszabb élettar-
tamot biztosit.

A vésdszerszam berakasa vagy

eltavolitasa

Tisztitsa meg a szerszamot és hasznaljon szerszam-
zsirt a vés@szerszam behelyezése el6tt.
» Abra13: 1.VésOszerszam szara 2. Szerszamzsir

Helyezze a vésdszerszamot a gépbe. Forditsa el a
vésGszerszamot €s nyomja be amig nem rogzul.
» Abra14: 1. Betét 2. Tokmanyfedél

Ha a vésGszerszam nem nyomhato be, akkor vegye Ki
azt. Huzza le a tokmany fedelét néhanyszor. Ezutan
helyezze be ismét a vésbszerszamot. Forditsa el a
vésBszerszamot és nyomja be amig nem rogzul.

A behelyezés utan mindig ellendrizze, hogy a vésdszerszam
biztosan a helyén van ugy, hogy megprébalja azt kihuzni.
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A szerszam eltavolitasahoz hiuzza le teljesen a tokmany
fedt::-lét, és huzza ki a szerszamot.
» Abra15: 1. Betét 2. Tokmanyfedél

A szerszam szoge (véséshez,

kaparashoz vagy bontashoz)

» Abra16: 1. Miikddési mod valté gomb 2. O jelélés

A szerszam a kivant szdogben rogzithetd. A szerszam
sz6gének moédositasahoz nyomja le a reteszelégom-
bot és forgassa el a miikddési mdd valtd gombot a
Ojeloléshez. Forditsa el a szerszamot a kivant szogben.
Nyomja le a reteszel6égombot és forgassa el a miikddési
mod valté gombot a T jeléléshez. Ezutan ellenérizze,
hogy a szerszam megfeleléen rogzitve van, kissé elfor-
ditva azt.

» Abra17

Mélységmeérce

» Abra18: 1. Furat2. Mélységmérce 3. Lazitsa meg

4. Rogziteni

A mélységmérce hasznalata hasznos egyforma mély-
ségl lyukak furasakor. Lazitsa meg a csavart és allitsa
be a mércét a kivant mélységre. A beallitas befejeztével
huzza meg az oldalmarkolatot.

MEGJEGYZES:

. A mélységméré nem hasznalhaté olyan allas-
ban, ahol nekiltkdzik a fogaskerékhaznak.

Porfogo

» Abra19: 1. Porfogo

Hasznalja a porfog6t annak megel6zésére, hogy a

por kiessen a furébol vagy Onre essen amikor a feje
folott végez munkat. Csatlakoztassa a porfogét a
szerszamhoz az gbran lathaté modon. A szerszamok
mérete, amelyekhez a porfogé még csatlakoztathaté, a
kovetkezd.

Szerszam atméréje
6 mm - 14,5 mm
12 mm - 16 mm

Porfogo, 5
Porfogo, 9

UZEMELTETES

Utvefuras
» Abra21

Allitsa a miikddési mod valté gombot a T8 jeléléshez.
Allitsa a szerszam hegyét a furat tervezett helyére és
hizza meg a kioldokapcsolot.

Ne erdéltesse a szerszamot. Az enyhe nyomas adja a
legjobb eredményt. Tartsa egy helyben a szerszamot és
ne engedje, hogy kicsusszon a furatbdl.

Ne fejtsen ki nagyobb nyomast amikor a furat eltémédik
forgaccsal és mas részecskékkel. Ehelyett mikddtesse
a szerszamot terhelés nélkull és részlegesen huzza ki

a szerszamot a furatbdl. Ezt tdbbszér megismételve
kitisztitja a furatot és folytathatja a furast.
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AVIGYAZAT:

. Hatalmas és hirtelen jov6 csavarderd hat a
szerszamra/furészarra a furat attérésének pilla-
nataban, amikor a furat eltémédik forgaccsal és
szemcsékkel, vagy amikor eltalalja a betonba
agyazott merevitérudakat. Mindig hasznalja
az oldals6 markolatot (kisegité markolatot), és
szilardan tartsa a szerszamot mindkét oldalsé
markolattal, és a kapcsoléfogantyuval a munka
soran. Ennek elmulasztasa a szerszam feletti
uralom elvesztését, és komoly személyi sérilé-
seket okozhat.

MEGJEGYZES: A szerszam forgasa excentrikus
lehet amikor a szerszamot terhelés nélkul mikodteti.
A szerszam automatikusan kézéppontozza magat
mikddés kdzben. Ez nem befolyasolja a furas
pontossagat.

Kifujokorte (opcionalis kiegészitd)

» Abra22: 1.Kifujokorte
A furat kifurasa utan egy kifujokortével eltavolithatja a
port a furatbdl.

Vésés/kaparas/bontas

» Abra23

Allitsa a miikédési mod valtd gombota T jeldléshez.
Szilardan tartsa a szerszamot mindkét kezével.
Kapcsolja be a szerszamot és fejtsen ki enyhe nyomast
a szerszamra Ugy, hogy az még ne pattogjon korbe elle-
ndrizetlenll. Ha nagyon er6sen nyomja a szerszamot,
azzal nem noéveli a hatasfokat.

Fa vagy fém furasa

» Abra24: 1.Furétokmanyadapter 2. Kulcsnélkiili
furétokmany
» Abra25: 1.Hively 2. Gydiri

Hasznalja az opcionalis furétokmany szerelvényt. A
felszereléséhez tajékozodjon "A furdszerszam behelye-
zése és eltavolitasa" fejezetbdl az el6z6 oldalon.

Allitsa a mikddési mod valté gombot Ugy, hogy a

. S . e
mutatéa & jelolésre mutasson.

DHR243 tipushoz

AVIGYAZAT:

. Soha ne hasznalja az "Utvefuras" médot, ha a
furétokmany fel van szerelve a szerszamra. A
furétokmany szerelvény karosodhat. Emellett a
furétokmany kijon amikor visszafelé forgatja a
szerszamot.

» Abra26: 1. Gyorscserélé SDS-plus tokmany
2. Valtéfedél vonala 3. Valtofedél

» Abra27: 1.Orso6 2. Gyorscseréld farétokmany
3. Valtofedél 4. Valtofedél vonala

Hasznalja a gyorsbefogo furétokmanyt mint standard
felszerelést. A felszereléséhez tajékozédjon "Az SDS-
plus gyorstokmany cseréje" fejezetbdl az el6z8 oldalon.
» Abra28: 1. Gyorscseréls furétokmany 2. Hively

3. Gydrd

MAGYAR



Tartsa gy(r(t és forgassa a huivelyt az 6ramutato jara-
saval ellentétes iranyba a tokmanypofa szétnyitasahoz.
Helyezze a furészerszamot a tokmanyba ameddig csak
lehet. Tartsa a gy(rit és forgassa a hiivelyt az 6ramu-
tatd jarasanak iranyaba a tokmany meghuzasahoz. A
szerszam kivételéhez fogja meg a gy(r(t, és forgassa a
havelyt az éramutaté jarasaval ellentétes iranyba.
Allitsa a miikddési mod valté gombot a g jeldléshez.
Legfelijebb 13 mm atméréig furhat fémet, és 32 mm
atmérdig fat.

AVIGYAZAT:

. Soha ne hasznalja az "ltvefuras" modot, ha a
gyorscseréld furétokmany fel van szerelve a
szerszamra. A gyorscserélé furéotokmany karo-
sodhat.

Emellett a furétokmany kijéon amikor visszafelé
forgatja a szerszamot.

. A szerszamra alkalmazott tulsagosan nagy
nyomas nem gyorsitja meg a lyuk kifurasat.
Valoéjaban a foloslegesen nagy nyomas csupan
a furéhegy sérlléséhez, a szerszam teljesit-
ményének csokkenéséhez vezet és lerdviditi a
szerszam hasznos élettartamat.

. Oriasi forgatoerd fejtédik ki a szerszamra/faro-
hegyre amikor a lyuk attérik az anyagon. Tartsa
szilardan a szerszamot és dolgozzon ovatosan
amikor a furéhegy megkezdi a munkadarab
attoréseét.

. A megakadt furéhegy egyszeriien eltavolithatod
az iranyvalto kapcsolo masik iranyba torténé
atkapcsolasaval hogy a furé kihatrasahoz.
Azonban a szerszam varatlanul hatralhat ki ha
nem tartja szilardan.

. Mindig erésitse a kisebb munkadarabokat
satuba vagy hasonlé régzitéberendezésbe.

KARBANTARTAS

AVIGYAzAT:

. Minden esetben ellenérizze, hogy a szerszam Ki
van kapcsolva és az akkumulator eltavolitasra
kerGlt miel6tt atvizsgalja a szerszamot vagy
annak karbantartasat végzi.

. Soha ne hasznaljon gazolajt, benzint, higitot,
alkoholt vagy hasonl6 anyagokat. Ezek elszine-
zBdést, alakvesztést vagy repedést okozhatnak.

Atermék BIZTONSAGANAK és
MEGBIZHATOSAGANAK fenntartasahoz, a javitasokat,
a szénkefék ellendrzését és cseréjét, barmilyen egyéb
karbantartast vagy beszabalyozast a Makita Autorizalt
Szervizkdzpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita
potalkatraszek hasznalataval.
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OPCIONALIS

KIEGESZITOK

AVIGYAZAT:

. Ezek a tartozékok vagy kellékek ajanlottak az
Onnek ebben a kézikényvben leirt Makita szer-
szamahoz. Barmely mas tartozék vagy kellék
hasznalata személyes veszélyt vagy sérulést
jelenthet. A tartozékot vagy kelléket hasznalja
csupan annak kifejezett rendeltetésére.

Ha barmilyen segitségre vagy tovabbi informacidkra
van szuiksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,
keresse fel a helyi Makita Szervizkézpontot.

. SDS-Plus karbidhegy( szerszam
. Faroérud

. Bontévésd

. Kaparovesd

. Horonyvés

. Furétokmany szerelvény

. S13 furétokmany szerelvény
. Furétokmanyadapter

. S13 tokmanykulcs

. Szerszamzsir

. Oldalsé markolat

. Mélységmérce

. Kifujokorte

. Porfogo

. Porelszivé toldalék

. Védbszemiiveg

. MUanyag szallitobérond

. Gyorstokmany

. Kuldnbdz4b tipusu eredeti Makita akkumulatorok
és tolték

MEGJEGYZES:

. A listan felsorolt néhany kiegészité megtalalhaté
az eszkdz csomagolasaban standard kiegészi-
téként. Ezek orszagonként eltéréek lehetnek.

MAGYAR



