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Műszaki adatok

Pórusbeton dübel GB

En
ge

dé
ly Fúróátmérő Min. 

furatmélység
Dübel hossz = 
min. Rögzítési 

mélység

fischer 
biztonsági 

csavar

Egységcsomag

DIBt d0 h1 l = hef ds x ls
Típus Cikkszám [mm] [mm] [mm] [mm] [db]

GB 8 050491  ▯ 8 60 50 5 25
GB 10 050492  ▯ 10 65 55 7 20
GB 14 050493  ▯ 14 90 75 10 10

Csavar anyagminőség
Dübel típus Hasznos hosszúság

tfix

Csavar méretek * Cinkkel galvanizált és
passzivált acél

III -as korrózióállóságú acélosztály,
például A4

[mm]
min.

[mm]
max. Ø x ls


Cikkszám


Cikkszám


Cikkszám


Cikkszám

GB 8 5 30 5 x 85 0892301) 0892401)

GB 10 0 3 7 x 65 080404
5 23 7 x 85 089170 080405 089244 080261

25 43 7 x 105 089172
40 58 7 x 120 089174 080407
60 78 7 x 140 089176 080408
85 103 7 x 165 089178

GB 14 0 10 10 x 95 080412
0 20 10 x 105 089186 080413 080271

35 55 10 x 140 089188 080415
60 80 10 x 165 080416

1) PZ bit         * Egyéb méretek rendelésre

BiztonsáGi csavar + GB

Pórusbeton dübel GB
Legnagyobb megengedett terhelés1) egy dübel esetén pórusbetonban.
Az értékek fischer biztonsági csavarral érvényesek4) (mellékelt táblázat).
Méretezésnél a teljes Z-21.2-123 engedélyt figyelembe kell venni.

1) A szükséges biztonsági tényezőket tartalmazza.
2) Legkisebb peremtávolság.
3) Érvényes húzó-, nyíró és bármely szögben irányuló erőre. Húzó-, nyíróerők és a hajlítónyomatékok 

kombinációjánál a pontos adatokat az engedély tartalmazza.
4) gvz és A4.

5) Mennyezeten a húzott övben 150 mm anyagvastagság szükséges.
6) Csak pórusbeton falaknál.
8) A zárójelben található értékek PB2, PP2 (G2) építőanyagra vonatkoznak.

terhelések

Típus GB 8 GB10 GB14

Min. tengelytávolság 7) smin [mm] 150 (100)8) 200 (150)8) 300 (200)8)

Min. peremtávolság 2) cmin [mm] 100 (75)8) 150 (100)8) 200 (150)8)

Min. peremtávolság a vakolt helyekig 6) cmin [mm] 9 10 12
Min. építőanyag vastagság hmin [mm] 75 100 2005)

Rögzítési mélység hef (hv) [mm] 50 55 75
Megengedett terhelés az építőanyagtól függően Fperm

3)

Pórusbeton PB2, PP2 (G2) [kN] 0,20 0,25 0,40
Pórusbeton P3,3 (GB3,3) [kN] 0,30 0,50 0,80
Pórusbeton ≥ PB4, PP4, P4,4 (≥ G4 , GB4,4) [kN] 0,40 0,60 0,90
Egy dübel megengedett terhelése (kN) a födém húzott zónájában (DIN 4223) ≥ P3,3 (GB3,3) [kN]  -  - 0,30
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Pórusbeton dübel GB


