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MŰSZAKI ADATOK

Ablakkeretcsavar FFS - süllyesztett fejjel

Fúróátmérő Csavar hossz Behajtás Fej Egységcsomag

d0 ls
Típus Cikkszám [mm] [mm] [Ø mm] [db]

FFS 7,5 x 102 068956  6 102 T30 11,5 100
FFS 7,5 x 112 061552  6 112 T30 11,5 100
FFS 7,5 x 122 068957  6 122 T30 11,5 100
FFS 7,5 x 132 061553  6 132 T30 11,5 100
FFS 7,5 x 152 061554  6 152 T30 11,5 100
FFS 7,5 x 182 061555  6 182 T30 11,5 100
FFS 7,5 x 202 068958  6 202 T30 11,5 100
FFS 7,5 x 212 061556  6 212 T30 11,5 100
Fúróátmérő betonban do = 6,5 mm

TARTOZÉKOK

Fedősapka FFS A

Sapka Sapka magassága Alkalmas Egységcsomag

    

Típus Cikkszám [Ø mm] [mm]  [db]

FFS A-BR sötét barna 061561  15 4 FFS-süllyesztett 100
FFS A-W fehér 061560  15 4 FFS-süllyesztett 100

Ablakkeretcsavar FFSZ és FFS
Egy dübelre javasolt legnagyobb terhelés1) több ponton történő rögzítés esetén nem teherhordó szerkezeteknél betonban C20/25.

1) A szükséges biztonsági tényezők figyelembevételével.

TERHELÉSEK

Repedéses vagy repedésmentes beton
Típus Tényleges rögzítési 

mélység
Javasolt húzóerő Javasolt nyíróerő Min. tengelytávolság Min. peremtávolság

hef Nrec Vrec smin cmin

[mm] [kN] [kN] [mm] [mm]

FFS 7,5 20 0,9 0,4 60 30
FFSZ 7,5 20 0,9 0,4 60 30
FFS 7,5 40 1,9 0,6 120 30
FFSZ 7,5 40 1,9 0,6 120 30
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Ablakkeretcsavar FFS

Rögzítési mélység hef
hef = 20 - 40 mm betonban
hef ≥ 40 mm tömör téglánál
hef ≥ 50 mm pórusbetonban
hef ≥ 60 mm üreges tglában
td ; furatmélység ≥ hef  + 10 mm


