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Műszaki adatok

Alapcsavar FBN ii k

cinkkel 
galvanizált acél, 

rövid változat

korrózióálló 
acél, rövid 

változat

tűzihor-
ganyzott 

acél, rövid 
változat En

ge
dé

ly

Fúróátmérő Min. 
furatmélység 

átmenő-
szerelésnél

Dübel hossz Max. hasz-
nos hossz 
hef,stand/

hef,red

Menet Kulcsméret Egység-
csomag

d0 h2 l tfix Ø x hossz  SW  

Cikkszám Cikkszám Cikkszám ETA [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [db]
Típus gvz A4 fvz

FBN II 16/15 K —  —  507597  — 16 104 120 -/15 M 16 x 64 24 10
FBN II 16/25 K 045572  —  —  ■ 16 114 130 -/25 M 16 x 74 24 10
FBN II 20/10 K 045577  —  —  ■ 20 120 142 -/10 M 20 x 50 30 10

tartozékok

fischer SDS-plus szerelőszerszám FaBs

Alkalmas dübelek Egységcsomag
Típus Cikkszám  [db]

FABS 077937  FAZ II, FBN II, EXA M6 - M12 1

Repedésmentes beton
Típus Min. tényle-

ges rögzítési 
mélység

Max. Tényleges 
rögzítési 
mélység

Min. építőanyag-
vastagság

Meghúzási 
nyomaték

Megengedett 
húzóerő

Megengedett 
nyíróerő

Min. tengely-
távolság

Min.
peremtávolság

hef,min hef,max hmin Tinst Nperm
3) Vperm

3) smin
2) cmin

2)

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm]

FBN II 65) 30 100 4,0 2,9 3,4 40 40

FBN II 85) 30 100 15,0 2,9 7,1 40 40
40 100 15,0 6,1 7,6 40 40

FBN II 10
40 100 30,0 6,1 12,0 50 80

50 100 30,0 8,5 12,0 50 50

FBN II 12
50 100 50,0 8,5 17,9 70 100

65 120 50,0 12,6 17,9 70 70

FBN II 16
65 120 100,0 12,6 29,0 90 120

80 160 100,0 17,2 31,5 90 90

FBN II 20
80 160 200,0 17,2 38,3 120 120

105 200 200,0 25,9 38,3 120 120

alapcsavar FBN ii
Legnagyobb megengedett terhelés önálló dübel esetén1) betonban (C20/25)4)

Méretezésnél a teljes ETA - 07/0211 engedélyt figyelembe kell venni.

1) Az engedélyben szabályozott anyagoldali részleges biztonsági tényezőt valamint a teheroldali 
részleges biztonsági tényezőt γL = 1,4 is tartalmazza. Egy önálló dübelnél a tengelytávolság 
alapértéke: s ≥ 3 x hef és a peremtávolság alapértéke: c  1,5 x hef. Lásd: engedély.

2) Az alapértékeknél kisebb tengely- illetve peremtávolságok csökkentik a megengedett terhelést.
3) Húzó-, nyíróerők és a hajlítónyomatékok kombinációjánál a pontos adatokat ugyanúgy, mint a 

csökkentett perem- és tengelytávolságokhoz tartozó terhelhetőségi értékeket az engedély tartal-
mazza (dübelcsoportoknál).

4) Nagyobb betonszilárdságnál, C50/60-ig nagyobb megengedett terhelések lehetségesek.
5) 40 mm-nél kisebb rögzítési mélység csak nem teherhordó rendszerek több ponton történő rögzí-

tése esetén megengedett.
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Repedésmentes beton
Típus Min. tényle-

ges rögzítési 
mélység

Max. tényleges 
rögzítési 
mélység

Min. építőanyag-
vastagság

Meghúzási 
nyomaték

Megengedett 
húzóerő

Megengedett 
nyíróerő

Min. tengely-
távolság

Min.
peremtávolság

hef,min hef,max hmin Tinst Nperm
3) Vperm

3) smin
2) cmin

2)

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm]

FBN II 6 A4 5) 30 100 4,0 2,9 3,0 40 40

FBN II 8 A4 5) 30 100 10,0 2,9 7,1 50 45
40 100 10,0 6,1 7,3 40 45

FBN II 10 A4
40 100 20,0 6,1 11,6 50 80

50 100 20,0 8,5 11,6 70 55

FBN II 12 A4
50 100 35,0 8,5 15,7 70 100

65 120 35,0 12,6 15,7 70 70

FBN II 16 A4
65 120 80,0 12,6 29,0 90 120

80 160 80,0 17,2 29,1 120 80

FBN II 20 A4
80 160 150,0 17,2 39,6 140 120

105 200 150,0 25,9 49,1 120 120

alapcsavar FBN ii a4
Legnagyobb megengedett terhelés önálló dübel esetén1) betonban (C20/25)4)

Méretezésnél a teljes ETA - 07/0211 engedélyt figyelembe kell venni.

1) Az engedélyben szabályozott anyagoldali részleges biztonsági tényezőt valamint a teheroldali 
részleges biztonsági tényezőt γL = 1,4 is tartalmazza. Egy önálló dübelnél a tengelytávolság 
alapértéke: s ≥ 3 x hef és a peremtávolság alapértéke: c  1,5 x hef. Lásd: engedély.

2) Az alapértékeknél kisebb tengely- illetve peremtávolságok csökkentik a megengedett terhelést.
3) Húzó-, nyíróerők és a hajlítónyomatékok kombinációjánál a pontos adatokat ugyanúgy, mint a 

csökkentett perem- és tengelytávolságokhoz tartozó terhelhetőségi értékeket az engedély tartal-
mazza (dübelcsoportoknál).

4) Nagyobb betonszilárdságnál, C50/60-ig nagyobb megengedett terhelések lehetségesek.
5) 40 mm-nél kisebb rögzítési mélység csak nem teherhordó rendszerek több ponton történő rögzí-

tése esetén megengedett.
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